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entsprechenden Support-Service, um zu gewahrleisten, dass Sie stets 
aktuelle oder neue Handbuchausgaben erhalten. Weitere Informationen 
erhalten Sie von Ihrem HP Ansprechpartner. 
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Vorwort 



Wichtige Warnhinweise 

Vermeiden einer Gefahr durch Stromschlag 



WARNUNG Um eine Gefahr durch Stromschlag zu verhindern, offnen Sie das 

Netzteil nicht. Im Innenbereich des Monitors befinden sich keine 
Teile, die vom Benutzer repariert werden konnen. 

Um eine Stromschlaggefahr und eine Verletzung Ihrer Augen 
durch die Laserstrahlung zu vermeiden, diirfen Sie das Laser- 
Modul nicht offnen. Reparaturen am Laser-Modul diirfen nur von 
qualifiziertem Fachpersonal vorgenommen werden. Nehmen Sie 
an der Laser-Einheit keine Veranderungen vor. Angaben zum 
Stromverbrauch und zur Wellenlange finden Sie auf dem Aufkle- 
ber am CD-ROM-Laufwerk. Dieses Produkt ist ein Laser-Produkt 
der Klasse 1. 



Abnehmen und Wiederanbringen der Gehtiuseabdeckung 



WARNUNG Zu Ihrer eigenen Sicherheit diirfen Sie niemals die Gehauseabde- 

ckung der Workstation abnehmen, ohne zuvor das Netzkabel aus 
der Steckdose und die Kabel zu einem Telefonnetz abgezogen zu 
haben. Ist Ihre Workstation mit einer Spannungsschutzvorrich- 
tung ausgestattet, miissen Sie Ihren Computer iiber den Netz- 
schalter herunterfahren. Ziehen Sie anschlieliend das Netzkabel 
ab, bevor Sie die Gehauseabdeckung der Workstation abnehmen. 
Losen Sie vor jeglichen Wartungsarbeiten die Kabel von der 
Spannungsschutzvorrichtung. Bringen Sie die Gehauseabde- 
ckung immer erst an der Workstation an, bevor Sie diese wieder 
einschalten. 
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Sicherheitshinweise 



Wenn die Batterie nicht korrekt eingebaut wird, besteht Explosi- 
onsgefahr. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie nicht versu- 
chen, die Batterie wieder aufzuladen, zu zerlegen oder die alte 
Batterie zu verbrennen. Tauschen Sie die Batterie nur gegen den 
gleichen oder ahnlichen Typ aus, der vom Hersteller empfohlen 
wird. 

Es handelt sich hier um eine Lithium-Batterie ohne Schwerme- 
talle. Batterien gehoren nicht in den Hausmull. Sie werden vom 
Handler, bei dem Sie die Workstation gekauft haben, vom Her- 
steller oder deren Beauftragten kostenlos zuruckgenommen, und 
einer Verwertung bzw. Entsorgung zugefiihrt. Die Batterien wer- 
den kostenlos zuruckgenommen. 

Wenn Sie ein Modem besitzen: 

SchlieJJen Sie dieses Produkt nicht wahrend eines Gewitters an 
das Telefonnetz an. Installieren Sie erst dann Telefonanschluss- 
dosen in feuchten Umgebungen, nachdem Sie das Telefonkabel 
von der Netzwerkkarte abgezogen haben. Beriihren Sie nicht iso- 
lierte Telefondrahte oder Drahtenden nur dann, nachdem Sie das 
Telefonkabel von der Netzwerkkarte abgezogen haben. Gehen 
Sie beim Installieren oder Modifizieren von Telefonkabeln vor- 
sichtig vor. Benutzen Sie wahrend eines Gewitters keinen Tele- 
fonapparat (sofern kein drahtloses Telefongerat). Es besteht 
Blitzschlaggefahr. 

Ziehen Sie zuerst die Kabel zum Telefonnetz ab, bevor Sie die 
Kommunikationskarte beriihren oder ausbauen. 

Verwenden Sie zumindest AWG-Drahte der Kategorie 26 fur Tele- 
fonkabel. 

Einige Teile im Computer konnen sich erhitzen. Warten Sie zwi- 
schen drei und fiinf Minuten, bevor Sie diese Teile beriihren. 



Vermeiden statischer Elektrizitdt 



ACHTUNG Statische Elektrizitat kann elektronische Bauteile beschadigen. Schalten 

Sie alle Gerate aus, bevor Sie eine Zubehorkarte installieren. Vermeiden 
Sie jeglichen Kontakt Ihrer Kleidung mit der Zubehorkarte. Legen Sie die 
Schutzhiille mit der Zubehorkarte auf die Oberseite der Workstation, um 
eventuell vorhandene statische Elektrizitat abzuleiten, wenn Sie die 
Karte aus der Schutzhiille nehmen. Fas sen Sie die Karte mbglichst selten 
und nur an den Kanten an. 



Informationen zu ergonomischen Aspekten 

Lesen Sie unbedingt die Informationen zur Ergonomie im Abschnitt Kom- 
fortables Arbeiten dieses Handbuchs, bevor Sie Ihre Workstation verwen- 
den. 

Ausfuhrliche Informationen zur Ergonomie erhalten Sie, wenn Sie auf 
dem Desktop Ihrer Workstation auf die Schaltflache Start klicken und an- 
schlieBend die Optionen Programme ~* HP Info -*■ Komfortables Arbeiten 

auswahlen. Sie kbnnen diese Informationen auch iiber die HP Website 
www.hp.com/ergo abrufen. 

Recycling Ihrer Workstation 

HP kann auf ein groBes Engagement in Sachen Umweltschutz verweisen. 
So wurden auch bei der Konzeption Ihrer HP Workstation umwelttechni- 
sche Aspekte so weit als mbglich berucksichtigt. HP nimmt Ihre alte 
Workstation zur Wiederverwertung zuriick, wenn diese nicht mehr sinn- 
voll einsetzbar ist. Hierzu gibt es in einigen Landern spezielle Rucknah- 
meprogramme. Die gesammelten Bauteile werden an eine der Recycling- 
Firmen in Europa oder den USA geschickt. Dort werden so viele Gerate- 
teile wie mbglich einer Wiederverwendung bzw wertstofflichen Verwer- 
tung zugefuhrt. Die nicht verwertbaren Komponenten werden umwelt- 
schonend entsorgt. Besondere Beachtung wird Batterien und anderen 
Teilen geschenkt, die mbglicherweise toxische Stoffe enthalten. Durch 
spezielle chemische Prozesse werden diese in ungefahrliche Stoffe umge- 
wandelt. Wenn Sie weitere Informationen iiber das Rucknahmepro- 
gramm von Hewlett-Packard wiinschen, wenden Sie sich an Ihren Hand- 
ler oder den nachsten HP Kundendienst. 



11 



Informationen und Hilfe 



Durchzufuh- 
rende Aufgabe 


Siehe 


Einrichten Ihres 
Computers 


• xlOOO Installations-Poster - im Lieferumfang 
Ihrer Workstation enthalten, bietet nur grund- 
legende Informationen 

• Dieses Handbuch — nur grundlegende Infor- 
mationen 


Beheben von Pro- 
blemen mit Ihrer 
Workstation, In- 
stallieren von Zu- 
behbr, Finden von 
Teilenummern 


• Dieses Handbuch — nur grundlegende Infor- 
mationen 

• xlOOO Technical Reference — Umfassende In- 
formationen (iiber das Internet abrufbar, siehe 
Abschnitt "Dokumentation zum Herunterla- 
den von der HP Website" in diesem Vorwort), 
einschlieBlich: Schalter auf der Systemplatine, 
IKys, DMAs una Jii/A-Aaressen, lestkontigu- 
rationen fur Stromverbrauch und Gerausche- 
mission, Konfigurieren von Netzwerkverbin- 
dungen, Installieren von Teilen und Fehlerbe- 
hebung 


Unterstiitzungs- 
informationen 


www. hp. com/workstations /support — herun- 
terladbare Dokumentation, Treiber und Dienst- 
programme sowie Service- und Support-Optionen 


Gewahrleistungs- 
informationen 


Dieses Handbuch. Siehe die Abschnitte "Hard- 
waregewahrleistung" oder "HP Softwaregewahr- 
leistung" in Anhang A. 



Dokumentation zum Herunterladen von der HP Website 

Die HP Workstation Website (www.hp.com/workstations/support) bie- 
tet umfassende Informationen, einschlieBlich herunterladbarer Doku- 
mentation, Service- und Support-Optionen sowie die aktuellen Version 
von Treibern, BIOS-Dienstprogrammen und Firmware. 

Um die vorgenannten Handbucher lesen und drucken zu kbnnen, muss 
Adobe Acrobat Reader auf Ihrer Workstation installiert sein. Sie kbnnen 
die Software Adobe Acrobat Reader kostenlos iiber die Website von Adobe 
Systems Incorporated herunterladen: www.adobe.com. 
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HP xlOOO Technische Merkmale 





Gewicht (Konfiguration mit einem CD- 


14,8 kg 


ROM-Laufwerk, ohne Tastatur und Bild- 




schirm) 




Abmessungen 


Breite: 20,4 cm 




Hohe: 47,8 cm 



Aufstellflache 


0,09 m 2 


Gerauschemission (ISO 7779) 


Schallpegel 


Betrieb (im Leerlauf): 


LwA <= 37,5 dB(A) 


Stromversorgung 




Eingangsspannung (max. Eingangsstrom) 


100 - 127 VAC, 7,0 A rms 


Eingangsfrequenz : 
Maximale Ausgangsleistung: 


200 - 250 VAC, 3,5 A rms 
50/60 Hz 
250 W 


Maximale Leistungsaufnahme 


385 W (korrigierter Leistungsfaktor: 0,99) 


Luftfeuchtigkeit bei Lagerung 


8% bis 85% (relativ) 


Betriebstemperatur 


+10 °C bis +35 °C 



HINWEIS Die Werte fur Temperatur und Luftfeuchtigkeit bei Betrieb sind von den 

installierten Massenspeichergeraten abhangig. Hohe Luftfeuchtigkeits- 
werte kbnnen zu Fehlfunktionen der Plattenlaufwerke fuhren. Durch 
niedrige Luftfeuchtigkeit kbnnen sich Probleme mit statischer Elektrizi- 
tat noch verschlimmern. Dies kann zu einer hohen Abnutzung der Ober- 
flache des Plattenmediums fuhren. 

Die Werte fur Stromaufnahme und Gerauschemission beziehen sich auf 
eine Standardkonfiguration. Informationen zu weiteren Konfigurationen 
finden Sie unter: 

www. hp . com/workstations 
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HINWEIS Wird der Computer iiber den Netzschalter an der Frontblende ausge- 

schaltet, fallt der Stromverbrauch unter 3W, jedoch nicht auf Null. Diese 
Methode zum Ein- und Ausschalten verlangert die Lebensdauer der 
Stromversorgung. Wenn der Stromverbrauch nach dem Ausschalten tat- 
sachlich 0 betragen soil, ziehen Sie entweder das Netzkabel aus der 
Steckdose, oder verwenden Sie eine Steckdosenleiste mit separatem 
Schalter. 1st der Stromverbrauch fur einen langeren Zeitraum gleich 

Null, wird die Lebensdauer der internen Batterie verkiirzt. 
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Einrichten und Verwenden Ihrer 
Workstation 



Dieses Handbuch enthalt wichtige Informationen zum Einrichten Ihrer 
Workstation xlOOO sowie zur Behebung grundlegender Fehler und zur 
Gewahrleistung. 



Kapitel 1 
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Einrichten und Verwenden Ihrer Workstation 

Einrichten und Verwenden Ihrer HP Workstation x1000 



Einrichten und Verwenden Ihrer HP Workstation xlOOO 

Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie die Workstation oder den Bild- 
schirm anheben konnen, lassen Sie sich beim Transport von einer 
weiteren Person helfen. 

1. Priifen Sie die Materialliste Ihrer Workstation um sicherzustellen, 
dass Sie alle zur Einrichtung erforderlichen Komponenten erhalten 
haben. 

2. Stellen Sie die Workstation in der Nahe einer Steckdose auf. Es sollte 
geniigend Platz fur Tastatur, Maus und Zubehbr vorhanden sein. 

3. Stellen Sie die Workstation so auf, dass die Anschlusse an der Riick- 
seite leicht zuganglich sind. 

Installationswerkzeuge 

Zum Aufstellen der Workstation sind keine Werkzeuge erforderlich. 
Wenn Sie jedoch in Ihrer Workstation eine Zubehbrkomponente instal- 
lieren oder austauschen mbchten, benbtigen Sie einen T-10 und einen 
T-15 Torx-Schraubendreher sowie einen Schlitzschraubendreher. 

Anschlieften der Gerate 

Lesen Sie die Warnhinweise im Vorwort dieses Handbuchs, bevor Sie 
Kabel an Ihre Workstation anschliefien. 

Wenn Sie separat eine Grafikkarte erworben haben, die nicht werkseitig 
in Ihre Workstation eingebaut wurde, miissen Sie diese nun einbauen. 
Informationen zur Installation finden Sie in den Anweisungen, die der 
Grafikkarte beiliegen oder im Handbuch xlOOO Technical Reference 
unter: www. hp . com/ workstations/ support. 
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Einrichten und Verwenden Ihrer Workstation 
Einrichten und Verwenden Ihrer HP Workstation x1000 



Abbildung 1-1 



Positioner! der Anschliisse auf der Riickseite 



Netzanschluss 



Tastaturanschluss 

Serieller Anschluss A 
Serieller Anschluss B 

Line Out-Anschluss 
(Kopfhorer) 



Line In-Anschluss 
Mikrofonanschluss 

Duale USB- Anschliisse 




Abdeckungsschloss 



Mausanschluss 



Paralleler Anschluss 



LAN-Anschluss 



Monitoranschluss 



Die Anschliisse sind farbig markiert. Beachten Sie die Ubereinstimmung 
der Farben. Die Anschliisse sind so geformt, dass nur eine Anschlussmog- 
lichkeit besteht. Abbildung 1-2 zeigt typische Anschliisse. 



Abbildung 1-2 




Typische Anschliisse 
Tastatur (violett) 



Zwei 9-polige serielle 
Anschliisse (tiirkis) 

Multimedia 

Mikrofon (rosa) 
Audio-Eingang (blau) 
Audio-Ausgang (limettengrun) 
Hinweis: Bei Verwendung des 
Audio-Ausgangs wird der 
interne Lautsprecher deaktiviert. 



Zwei USB-Anschlusse 
(schwarz) 




Maus (griin) 



25-poliger Parallelan- 
schluss (weinrot) 

Siehe das Druckerhandbuch. 



T1 




LAN 

SchlieRen Sie die Workstation 
uber den Anschluss der Netz- 
werkkarte an ein Netzwerk an. 

Monitoranschluss 

Siehe das Monitorhandbuch. 
Schliel3en Sie den Monitor am 
Grafikkartenanschluss an. 



Kapitel 1 
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Einrichten und Verwenden Ihrer Workstation 

Einrichten und Verwenden Ihrer HP Workstation x1000 

Anschlieften von Multimedia-Zubehor (sofern vorhanden) 

Beim Starten Ihres Systems wird die Lautstarke von Lautspre- 
cher und Kopfhorer auf Maximum eingestellt. Stellen Sie die 
Lautstarke immer auf einen niedrigen Pegel ein, bevor Sie die 
Kopfhorer oder Lautsprecher verwenden. Hierdurch vermeiden 
Sie Beschwerden durch unerwartet laute Gerausche. Durch lan- 
geres Horen von zu lauten Klangwiedergaben kann das Gehor 
dauerhaft geschadigt werden. Bevor Sie die Kopfhorer aufsetzen, 
legen Sie diese um den Hals und stellen die Lautstarke auf Mini- 
mum. Drehen Sie nach dem Aufsetzen der Kopfhorer die Laut- 
starke langsam auf, bis Sie einen Ihnen angenehmen Lautstarke- 
pegel erreicht haben. Belassen Sie dann den Lautstarkepegel in 
dieser Position. 

1. SchlieBen Sie die HP Multimedia-Tastatur an die Workstation an. Die 
Anschliisse sind farbig markiert. Weitere Informationen hierzu finden 
Sie im Abschnitt "Verwenden der erweiterten HP Multimedia-Tasta- 
tur" weiter hinten in diesem Kapitel. 

2. SchlieBen Sie das Mikrofon und die Kopfhorer (oder Aktivlautspre- 
cher) an die Tastatur an. 

Wenn Sie den Anschluss fur Lautsprecher/Kopfhbrer (limettengriin) 
verwenden, wird der interne Lautsprecher der Workstation deakti- 
viert. Wenn Sie die Audio-Funktionen nutzen mbchten, schlieBen Sie 
entweder Lautsprecher oder Kopfhorer an, oder ziehen Sie die Kabel 
vom Audio-Ausgang (limettengriin) ab, so dass der interne Lautspre- 
cher der Workstation aktiviert wird. 
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Einrichten und Verwenden Ihrer Workstation 
Einrichten und Verwenden Ihrer HP Workstation x1000 

Anschlielien von Multimedia-Zubehor 



Anschluss fur Kopfhorer/Lautsprecher 




SchlieBen Sie Gerate wie Smart Card Reader sowohl am seriellen 
Anschluss als auch am Mausanschluss an. Je nach Modell diirfen Sie 
dabei ggf. nicht den Tastaturanschluss verwenden, da dieser nicht ausrei- 
chend mit Strom versorgt wird. 



Anschlieften des Netzkabels 

Schlieflen Sie aus Sicherheitsgriinden den Monitor nur an eine 
geerdete Netzsteckdose an. Verwenden Sie stets ein Netzkabel 
mit einem ordnungsgemafi geerdeten Stecker, wie beispielsweise 
das im Lieferumfang enthaltene Netzkabel, oder verwenden Sie 
ein Netzkabel, das Ihren landesspezifischen Sicherheitsstan- 
dards entspricht. Um dieses Gerat vom Stromnetz zu trennen, Zie- 
hen Sie das Netzkabel aus der Steckdose. Dies bedeutet, dass das 
Gerat in der Nahe einer leicht zuganglichen Steckdose aufgestellt 
werden muss. 

1, SchlieBen Sie die Netzkabel am Bildschirm (Riickseite) und am Com- 
puter an. (Die Anschlusse sind so geformt, dass nur eine Anschluss- 
moglichkeit besteht.) 

2. SchlieBen Sie das Netzkabel des Bildschirms und das Netzkabel des 
Computers an geerdeten Steckdosen an. 



Kapitel 1 
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Einrichten und Verwenden Ihrer Workstation 
Ubersicht der Komponenten 



Ubersicht der Komponenten 

Dieser Abschnitt enthalt Informationen iiber die Installation von Zubehbr 
und das Austauschen von Hardware-Komponenten in Ihrer 
HP Workstation xlOOO. 



Abbildung 1-4 
Netzteil 

Gehausetrager 
Offnungsschalter 

CPU und Turbolufter 
Hauptlufter 



Drei Steckplatze fur 
Speicherbausteine 

Vier Steckplatze fur 
E/A-Karten 



Workstation 




Von vorn zugangliche 
Laufwerksschachte: 



Ein 3,5" Laufwerks- 
schacht mit 1,44 MB Dis- 
kettenlaufwerk 

Drei 5,25" Laufwerks- 
schachte (fur optische 
Laufwerke geeignet) 

Laufwerksschacht fur pri- 
mares Festplattenlaufwerk 

Laufwerksschacht fur 
sekundares Festplatten- 
laufwerk 



Eine aktuelle Liste der unterstiitzten Gerate erhalten Sie von Ihrem Fach- 
handler oder auf der HP Website: www. hp. com/workstations /support. 
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Einrichten und Verwenden Ihrer Workstation 
Abnehmen und Wiederanbringen der Gehauseabdeckung und der Blende 

Abbildung 1-5 HP Workstation xlOOO - Systemplatine 



Speichermodulsockel fur drei SDRAM-Module 




Abnehmen und Wiederanbringen der 
Gehauseabdeckung und der Blende 

WARNUNG Zu Ihrer eigenen Sicherheit diirfen Sie niemals die Gehauseabde- 

ckung der Workstation abnehmen, ohne zuvor das Netzkabel aus 
der Steckdose und die Kabel zu einem Telefonnetz abgezogen zu 
haben. 1st Ihre Workstation mit einer Spannungsschutzvorrich- 
tung ausgestattet, mussen Sie Ihren Computer iiber den Netz- 
schalter herunterfahren. Ziehen Sie anschlieBend das Netzkabel 
ab, bevor Sie die Gehauseabdeckung der Workstation abnehmen. 
Losen Sie vor jeglichen Wartungsarbeiten die Kabel von der 
Spannungsschutzvorrichtung. Bringen Sie die Gehauseabde- 
ckung immer erst an der Workstation an, bevor Sie diese wieder 
einschalten. 



Kapitel 1 
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Einrichten und Verwenden Ihrer Workstation 

Abnehmen und Wiederanbringen der Gehauseabdeckung und der Blende 

Abnehmen der Workstation-Abdeckung 

1. Schalten Sie den Bildschirm und den Computer aus. Ziehen Sie alle 
Netzkabel und Kabel zu einem lokalen Netzwerk oder Telefonnetz ab. 

2. Entriegeln Sie das Abdeckungsschloss auf der Riickseite der Worksta- 
tion, sofern erforderlich. Siehe Abbildung 1-1. 

3. Ziehen Sie die Verriegelung der Abdeckung heraus, ergreifen Sie die 
Kanten der Abdeckung, und heben Sie diese nach oben. Siehe Abbil- 
dung 1-6. 



Entfernen der Abdeckung 




Einige Teile im Computer sind ggf. heiJJ. Warten Sie, bis diese 
Teile abgekiihlt sind, bevor Sie diese beruhren. 
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Abnehmen der vorderen Blende 

Die vordere Blende besteht aus zwei Teilen: 

• Der obere Teil ermbglicht den Zugriff auf drei 5,25" Laufwerks- 
schachte und einen 3,5" Laufwerksschacht. 

• Der untere Teil ermbglicht den Zugriff auf den Firewire-Anschluss 
und zwei USB-Anschlusse. Der untere Teil der Blende kann nicht ent- 
fernt werden . 

Gehen Sie wie folgt vor, um den oberen Teil der Blende abzunehmen: 

1. Lbsen Sie die beiden Verriegelungen auf der linken und rechten Seite 
der Blende. Siehe Abbildung 1-7. 

2. Offhen Sie die Blende vorsichtig, und driicken Sie diese dann nach 
auBen. Siehe Abbildung 1-7. 

Abbildung 1-7 Abnehmen der Blende 
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Anbringen der Abdeckung und der vorderen Blende 

1, Vergewissern Sie sich, dass alle internen Kabel korrekt angeschlossen 
und geschiitzt verlegt sind. 

2. Stellen Sie sicher, dass die vordere Blende korrekt positioniert ist. 
Richten Sie die beiden Kunststoffscharniere mit den Aufnahmen auf 
der rechten Gehauseseite aus, und schlieBen Sie die Blende. Stellen 
Sie anschlieBend sicher, dass die Blendenverriegelungen wie in Abbil- 
dung 1-7 gezeigt, flach am Gehause anliegen. 

Abbildung 1-8 Einsetzen der Blendenscharniere in das Gehause der Workstation 



Blenden- 

scharnier- 

aufnahmen 




Blenden- 
scharniere 
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3. Fiihren Sie die Flansche an der unteren Kante der Abdeckung in die 
Aufnahmen an der unteren Kante der Workstation ein. Siehe Abbil- 
dung 1-9. Drehen Sie nun die Abdeckung in Pfeilrichtung in die kor- 
rekte Position. Wenn die Abdeckung einrastet, ist diese sicher 
geschlossen. 

Abbildung 1-9 Anbringen der Abdeckung 



Flansche 




Aufnahmen 



4. Verriegeln Sie die Abdeckung mit dem beiliegenden Schliissel, sofern 
erforderlich. SchlieBen Sie alle Netzkabel und Telefonkabel wieder an. 



Aus- und Einbauen von Workstation-Komponenten 

Anweisungen zum Aus- und Einbauen von Workstation-Komponenten 
(beispielsweise Netzteile) finden Sie im Dokument xlOOO Technical 
Reference unter folgender Adresse: 

www. hp . com/workstations/ support 

Die HP Website enthalt eine umfangreiche Palette an kostenlosen Infor- 
mationen, einschliefilich Dokumentation zum Herunterladen, Service- 
und Unterstiitzungsoptionen und die aktuellsten Versionen von Treibern 
und Dienstprogrammen. 
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Ein- und Ausschalten Ihrer Workstation 

Auf Ihrer Workstation ist Software vorinstalliert. Diese wird beim ersten 
Starten der Workstation initialisiert. Der Prozess zur Software-Initiali- 
sierung dauert einige Minuten. Er dient zum Einstellen der Sprache fur 
die Software und zum Konfigurieren der Software fur die in Ihrem Com- 
puter verwendete Hardware (nach dem Initialisieren der Software kbn- 
nen Sie die Einstellungen andern). 

Starten der Workstation 

1. Schalten Sie zuerst den Bildschirm ein, bevor Sie die Workstation 
starten. 

2. Starten Sie die Workstation, indem Sie eine der folgenden Mbglichkei- 
ten wahlen: 

• Driicken des Netzschalters am Bedienfeld. 

• Driicken der Leertaste (nur bei Multimedia-Modellen). 

Die Einschaltfunktion iiber die Tastatur funktioniert nur dann, 
wenn auf der Systemplatine der entsprechende Schalter aktiviert 
ist (die Standardeinstellung ist "aktiviert"). 

3. Geben Sie Ihr Kennwort ein, und driicken Sie die Eingabetaste, um 

die Workstation zu verwenden. Die Aufforderung zur Eingabe des 
Kennworts erscheint nur dann, wenn Sie im Setup-Programm der 
Workstation ein Kennwort eingerichtet haben. 

Initialisieren Ihrer Software 

Sie diirfen die Workstation wahrend der Initialisierung der Software 
NICHT AUSSCHALTEN, da dies zu unvorhersehbaren Ergebnissen fuh- 
ren kbnnte. 

Gehen Sie zum Initialisieren Ihrer Software wie folgt vor: 
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1. Nach dem Einschalten der Workstation wird die Initialisierung der 
Software gestartet. Hierbei werden die Software-Nutzungsbedingun- 
gen angezeigt. AuBerdem erhalten Sie die Mbglichkeit zum Lesen der 
ergonomischen Hinweise Komfortables Arbeiten. AbschlieBend wer- 
den Ihnen einige Fragen zur Workstation gestellt. 

2. Klicken Sie nach Abschluss des Initialisierungsprozesses auf OK. 
Danach wird die Workstation neu gestartet. 

Erstellen einer Notfalldiskette 

Wahrend der Initialisierung Ihrer Software miissen Sie unbedingt eine 
Notfalldiskette fur das Betriebssystem erstellen, wenn Sie hierzu ent- 
sprechend aufgefordert werden. HP empfiehlt, dass Sie hierfur neue Dis- 
ketten verwenden. 

Weitere Informationen zum Erstellen dieser Disketten finden Sie in der 
Dokumentation zur Anwendungs-Software oder zum Betriebssystem. 

Herunterfahren Ihrer Workstation 

Um die Workstation auszuschalten, stellen Sie zuerst sicher, dass Sie alle 
Anwendungen beendet haben. Wahlen Sie dann im Menu "Start" den 
Befehl Beenden aus. Driicken Sie nach Aufforderung den Netzschalter an 
Ihrer Workstation. 

Schalten Sie die Workstation erst dann am Netzschalter aus, wenn Sie 
hierzu aufgefordert werden. Andernfalls kbnnen nicht gespeicherte 
Daten von gebffneten Anwendungen verlorengehen. 
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Verwenden der HP Multimedia-Tastatur 

Falsche und lange Verwendung von Tastaturen und anderen Ein- 
gabegeraten sind ein Teil der Arbeiten, die mit dem RSI-Syndrom 
(Repetitive Strain Injury - Uberbeanspruchung durch repetitive 
Bewegungen) in Handen und Arm en in Verbindung gebracht 
werden. Wenn Sie bei der Verwendung von Computerhardware 
Beschwerden oder Schmerzen spiiren, sollten Sie sofort mit der 
Arbeit aufhoren und so schnell wie moglich Ihren Arzt aufsu- 
chen. 

Ihr Wohlbefinden und Ihre Sicherheit bei der Arbeit sind fur uns 
sehr wichtig. Lesen Sie daher die ergonomischen Hinweise von 
HP aufmerksam durch, bevor Sie Ihre Workstation verwenden. 
Detaillierte Informationen hierzu finden Sie in der HP Online- 
Dokumentation "Komfortables Arbeiten". Diese ist auf der Fest- 
platte Ihre Workstation vorinstalliert. Weitere Informationen 
erhalten Sie auch auf der HP Website www.hp.com/ergo 

Eine Zusammenfassung finden Sie im Abschnitt "Komfortables 
Arbeiten" auf Seite 36. 

Die erweiterte HP Tastatur verfiigt iiber Funktionstasten, die fur die fol- 
genden Funktionen verwendet werden kbnnen: 

• Anzeigen und Konfigurieren der Aktionen, die den Tasten zugeordnet 
sind. 

• Durchfuhren von Kurzbefehlen zum Starten von Anwendungen, zum 
Offnen von Dateien oder zum Offnen von Websites im Internet. 

• Starten des Internet-Browsers, der im Lieferumfang des Systems ent- 
halten ist. 

• Sperren oder Deaktivieren der Workstation 

• Stummschalten oder Einstellen der Lautstarke des Audiosystems. 

• An der Tastatur kbnnen direkt ein Kopfhbrer und ein Mikrofon ange- 
schlossen werden. Fur diese Option miissen der Audio-Ausgang (li- 
mettengrun) und der Mikrofonanschluss (rosa) mit den entsprechen- 
den Anschliissen auf der Riickseite der Workstation verbunden sein. 
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Abbildung 1-10 

Tastaturan- 
schluss 



Erweiterte HP Multimedia-Tastatur 



Anschlusse fur Kopf horer und 
Mikrofon (an der Oberkante) 



Internet-Taste 



Kopfhorer- und 
Mikrofonan- _ 
schlusse 

(Anschluss auf der 
Riickseite der Work- 
station) 




UmUU l-M.I-l mUmf ZZ1Z 




Meniitaste 

Absperr-/Deakti- 
vierungstaste 



HP Kunden- 
informationen 

Stummschal- 
tungstaste 

Tasten fur 

Lautstarke- 

regelung 



Leertaste zum Einschalten der Workstation 



Kurzbefehltasten 



Menutaste 

Wenn Sie die Menu-Funktionstaste "?" driicken, wird am Bildschirm der 
Funktionstasten-Abschnitt der erweiterten HP Tastatur angezeigt. Kli- 
cken Sie am Bildschirm auf eine dieser Tasten, um den Abschnitt anzu- 
zeigen, der einer einzelnen Taste zugeordnet ist oder um einer Taste eine 
Aktion zuzuordnen oder diese zu verandern. Fur benutzerdefinierte Akti- 
onen stehen spezielle Kurzbefehltasten zur Verfugung. 
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Anzeigen der Konfiguration Ihrer Workstation 

Die Konfigurationsubersicht enthalt eine Zusammenfassung der aktuel- 
len Konfiguration Ihrer Workstation (Beispiele: BIOS-Version, CPU- 
Taktfrequenz, SpeichermodulgrbBe und installierte Massenspeicherge- 
rate). 

Priifen Sie die Konfiguration der Workstation bei deren erstmaliger Ver- 
wendung und immer dann, wenn Sie Zubehbrkomponenten installiert, 
ausgebaut oder erweitert haben. Priifen Sie die Konfiguration wie folgt: 

1. Schalten Sie zuerst den Bildschirm und dann die Workstation ein. 
Falls die Workstation bereits eingeschaltet ist, speichern Sie Ihre 
Daten, und beenden Sie alle Programme. Starten Sie dann die Work- 
station neu. Spezielle Anweisungen zum Ausschalten und Neustarten 
Ihrer Workstation finden Sie in der Dokumentation zu Ihrem 
Betriebssystem. 

2. Wenn das Logo auf dem Bildschirm erscheint, driicken Sie die Taste 
Esc. Auf diese Weise rufen Sie die Ubersicht auf. (Um direkt in das 
Setup-Programm zu gelangen und dabei die Konfigurationsubersicht 
zu iiberspringen, driicken Sie anstelle der Taste Esc die Taste F2.) Die 
Konfigurationsubersicht erscheint nur fur einen kurzen Moment. 
Driicken Sie auf der Tastatur die Taste Pause/Untbr, um die Konfigu- 
rationsubersicht bis zum Driicken einer anderen Taste anzuzeigen. 
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Konfigurieren Ihrer Workstation 

Verwenden Sie das Setup-Programm, um Ihre Workstation zu konfigurie- 
ren (Beispiele: Einrichten des Systems und der Benutzerkennwbrter, 
Installieren und Erweitern von Massenspeichergeraten) und um Konfigu- 
rationsprobleme zu beheben. 

Sie sollten die bei der Systemkonfiguration vorgenommenen Anderungen 
schriftlich festhalten. 

Starten des HP Setup-Programms 

1. Schalten Sie zuerst den Bildschirm und dann die Workstation ein. 
Falls die Workstation bereits eingeschaltet ist, speichern Sie Ihre 
Daten, und beenden Sie alle Programme. Starten Sie dann die Work- 
station neu. 

2. Driicken Sie die Taste F2, wenn am unteren Bildschirmrand F2 Setup 
angezeigt wird. Falls Sie nicht rechtzeitig die Taste F2 driicken und 
der Startvorgang fortgesetzt wird, miissen Sie die PC Workstation neu 
starten. Somit wird der Power-On-Self-Test erneut durchgefuhrt, und 
Sie kbnnen die Taste F2 driicken. 

Der Eingangsbildschirm des Setup-Programms der Workstation er- 
scheint. Das Hauptmenii (Main Menu) enthalt mehrere Felder, in wel- 
chen beispielsweise die installierte BIOS-Version oder Datum und Uhr- 
zeit angegeben werden. 

Am oberen Bildschirmrand befindet sich die Meniileiste. Wahlen Sie ein 
Menu mit Hilfe der mit der Pfeil-nach-links- oder Pfeil-nach-rechts-Taste 
aus. 

Menu "Main" 

Das Hauptmenii enthalt folgende Felder: 

• Die installierte BIOS-Version 

• Zuriicksetzen von Konfigurationsdaten 

• Systemzeit 

• Systemdatum 

• Tastenklick 

• Geschwindigkeit der automatischen Tastenwiederholung 

• Verzbgerung vor der Wiederholung 

• NumLock beim Einschalten 
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StandardmaBig ist die Option "Reset Configuration Data" (Konfigurati- 
onsdaten zuriicksetzen) auf No (Nein) eingestellt. Wahlen Sie die Option 
Yes (Ja) aus, um die Systemkonfigurationsdaten zu lbschen und zu den 
Standardeinstellungen zuriickzukehren. 

Menu "Advanced" 

Das Menu "Advanced" enthalt eine Liste der Untermenus fur die folgen- 
den Funktionen: 

• Konfigurieren von Speicher-Caching, USB-Anschlussen, integrierten 
E/A-Anschliissen und integrierten Audiogeraten 

• Aktivieren der Diskettenlaufwerke und IDE-Gerate (primar und 
sekundar) 

• Workstation-Gerate 
Menu "Security" 

Uber die Untermenus kbnnen die Eigenschaften und Werte fur "System 
Administrator Password", "User Password", "Power-on Password" und 
"Fixed Disk Boot Sector" eingestellt werden. AuBerdem kbnnen Einstel- 
lungen vorgenommen werden, um ein unberechtigtes Starten von Disket- 
ten-, CD-ROM- und IDE-Festplattenlaufwerken zu verhindern. (Siehe 
hierzu auch "Einrichten von Kennwbrtern im HP Setup-Programm" auf 
Seite 33.) 

Menu "Boot" 

Legen Sie die Reihenfolge der Gerate fest, in der das BIOS diese ansteu- 
ern soil, um das Betriebssystem zu starten. Die Option fur den Quick- 
Boot-Modus ermbglicht dem System, bestimmte Tests wahrend des Sys- 
temstarts zu iiberspringen. Hierdurch verringert sich die Dauer des Sys- 
temstarts. 

Menu "Power" 

Uber die Option "Network Interface" kann das System zur normalen 
Geschwindigkeit zuriickkehren, wenn uber die Netzwerkschnittstelle ein 
spezifischer Befehl empfangen wurde. 

Das Setup-Programm manipuliert das Systemverhalten, indem die Para- 
meter fur die Einschaltinitialisierung modifiziert werden. Falsch einge- 
stellte Werte kbnnen zu Fehlern beim Systemstart fuhren. Sollte dieser 
Fall auftreten, driicken Sie die Taste F9, um die Standardwerte des 
Setup-Programms wiederherzustellen. 
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Einrichten von Kennwortern im HP Setup-Programm 

Sie kbnnen folgende Kennwbrter einrichten, um verschiedene Schutzstu- 
fen fur Ihre Workstation zu definieren: das Administratorkennwort, das 
Benutzerkennwort und das Einschaltkennwort. Diese Kennwbrter wer- 
den im Menu Security des Setup-Programms definiert. 

Mit dem Verwalterkennwort kbnnen Sie auf alle Einstellungen im Setup- 
Programm zugreifen und diese andern. Mit dem Benutzerkennwort 
besteht nur eine Zugriffs- und Anderungsmbglichkeit fur bestimmte Opti- 
onen im Hauptmenii. 

Wenn die Option fur das Einschaltkennwort aktiviert ist, miissen Sie bei 
jedem Systemstart der Workstation ein Kennwort eingeben. Hier kann 
entweder das Verwalter- oder das Benutzerkennwort verwendet werden. 

Gehen Sie zum Einrichten eines Kennworts wie folgt vor: 

1. Starten Sie das Setup-Programm 

2. Wahlen Sie das Menu Security aus. 

3. Wahlen Sie das Kennwort-Untermenii Administrator oder User. 

4. Wahlen Sie die Option Set Administrator oder User Password aus. Sie 
miissen das Kennwort zweimal eingeben. 

Um das Einschaltkennwort zu aktivieren, wahlen Sie die Setup-Option 
Enabled aus. 

1, Um Ihre Anderungen zu speichern und das Setup-Programm zu ver- 
lassen, driicken Sie die Taste Esc, oder wahlen Sie die Option Exit 
Menu und anschlieBend die Option Exit Saving Changes aus. 

Um das Kennwort zu lbschen, gehen Sie genauso vor wie beim Festlegen 
eines Kennwortes. Sie werden dann zuerst zur Eingabe des bestehenden 
Kennwortes aufgefordert. Lassen Sie dann das Feld fur das neue Kenn- 
wort leer, und driicken Sie die Eingabetaste. Driicken Sie dann nochmals 
die Eingabetaste, um Ihre Auswahl zu bestatigen. 
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Verwenden des Power-Managements 

Mit Hilfe des Power-Managements kbnnen Sie den Stromverbrauch der 
Workstation reduzieren, indem Sie deren Aktivitaten im Leerlauf 
begrenzen. Weitere Informationen zum Stromverbrauch finden Sie im 
Dokument xlOOO Technical Reference auf der HP Website unter: 

www. hp . com/workstations /support. 

Die Funktionen fur das Power-Management der einzelnen Betriebssys- 
teme sind unterschiedlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie in 
der Dokumentation zu Ihrem Betriebssystem. 



Verfugbarkeit von Software und Treibern 

Im Bereich "Software and Drivers" der HP Support-Website 
www.hp.com/workstations/support kbnnen Sie aktuelle Treiber und 
BlOS-Versionen fur Ihre Workstation herunterladen. 

Sie kbnnen sich auBerdem registrieren lassen, so dass Sie automatisch 
entsprechende Informationen erhalten, sobald neue Treiber verfugbar 
sind. 

Eine aktuelle Liste der unterstiitzten Gerate erhalten Sie von Ihrem 
Fachhandler oder auf der HP Website: 

www . hp . com/ works tations / support. 
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Vor dem schreiben mit dem CD-RW-Laufwerk 
(sofern installiert) 

Die CD-RW-Software fur das CD-RW-Laufwerk Ihrer HP Workstation 
xlOOO ist nicht vorinstalliert. Sie mussen die Anwendungen Direct CD 
und Easy CD Creator manuell von der Anwendungs-CD-ROM (im Liefer- 
umfang der Workstation oder im Zubehbr-Kit enthalten) installieren, 
bevor Sie die Laufwerksfunktionen zum Schreiben und Wiederbeschrei- 
ben nutzen kbnnen. Installieren Sie diese beiden Anwendungen wie folgt: 

1. Legen Sie die Anwendungs-CD-ROM in Ihr CD-RW-Laufwerk ein. 

2. Wenn das Installationsfenster erscheint, wahlen Sie die Sprache aus, 
und klicken Sie auf die Option Easy CD Creator. Befolgen Sie die 
Anweisungen, um die Anwendung zu installieren. 

3. Wird der Installationsassistent erneut angezeigt, wahlen Sie die 
Option Beenden aus, und nehmen Sie die Anwendungs-CD aus dem 
Laufwerk. Wahlen Sie die Option Ja aus, um das System neu zu star- 
ten. 

4. Wiederholen Sie die zuvor erlauterten Schritte 1 und 2. Wahlen Sie 
jedoch diesmal die Option Direct CD aus. Beachten Sie, dass Sie diese 
Schritte nur dann wiederholen diirfen, wenn die Workstation neu 
gestartet wurde und Sie sich angemeldet haben. 

5. Wird der Installationsassistent angezeigt, wahlen Sie erneut die 
Option Beenden aus, nehmen Sie die CD aus dem Laufwerk, und wah- 
len Sie dann die Option Ja aus, um das System neu zu starten. 

6. Nach dem zweiten Neustart steht Ihnen die voile Funktionalitat Ihres 
CD-RW-Laufwerks zur Verfugung. 

Wenn Sie diese beiden Anwendungen nicht installieren, kbnnen Sie nur 
Lesefunktion des CD-RW-Laufwerks verwenden. 
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Komfortables Arbeiten 
Vorbereiten Ihrer Arbeitsumgebung 

Achten Sie bei der Arbeit mit HP Computern darauf, dass Ihre Arbeits- 
umgebung zu Ihrem Wohlbefinden und zu Ihrer Produktivitat beitragt: 

Abbildung 1-11 Ihre Arbeitsumgebung 

I CO OO I 




• Hohe der Arbeitsflache. Die Hohe Ihrer Arbeitsflache sollte verstellbar sein. 
Am einfachsten erreichen Sie die richtige Hohe der Arbeitsflache, indem Sie 
zunachst die Hohe der Sitzflache Ihres Arbeitsstuhls einstellen. 1st der 
Arbeitsstuhl richtig eingestellt, so dass die Fiifle sicher auf dem Boden oder 
auf einer schragen FuBstiitze stehen, stellen Sie die Hohe der Arbeitsflache so 
ein, dass die Unterarme parallel zum Boden ausgerichtet sind, wenn die Fin- 
ger auf der Tastatur oder einem anderen Eingabegerat liegen. 

• Arbeitsstuhl. Ihr Arbeitsstuhl sollte eine bequeme Sitzposition ermbglichen 
und folgende Merkmale aufweisen: Hohen- und Neigungsverstellung, abge- 
rundete Sitzkante, stabiles Untergestell (beispielsweise fiinf Beine mit Rollen, 
verstellbare Ruckenlehne, freie Drehbarkeit, voll einstellbare, gepolsterte 
Armlehnen). 

• Monitor. Stellen Sie Ihren Bildschirm so auf, dass sich die Oberkante des Bild- 
schirms auf Augenhohe oder etwas darunter (bis zu 15 Grad) befindet. 

• Ordnen der Arbeitsflache. Achten Sie darauf, dass alle Komponenten Ihrer 
HP Workstation optimal positioniert und Ihren personlichen Anforderungen 
angepasst sind. Dies betrifft z. B. Bildschirm, Konzepthalter, Tastatur, Maus 
und andere Eingabegeriite sowie Kopfhorer und Lautsprecher. Wenn Sie bei- 
spielsweise in erster Linie die Tastatur verwenden, stellen Sie diese nicht seit- 
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lich, sondern direkt vor sich auf. Wenn Sie in erster Linie die Maus oder ein 
anderes Zeigegerat verwenden, sollte sie/es sich direkt vor Ihrem linken oder 
rechten Arm befinden. Wenn Sie die Maus und die Tastatur verwenden, soil- 
ten beide auf derselben Hohe der Arbeitsflache dicht nebeneinander angeord- 
net werden. Falls Sie eine Handauflage verwenden, sollte deren Hohe sich mit 
der Vorderkante der Tastatur decken. Auch die Anordnung anderer Arbeits- 
mittel wie Telefon oder Notizblock ist von Bedeutung. 



ACHTUNG Bestimmte Aspekte bei der Verwendung von Mausen, Tastaturen und anderen 

Eingabegeraten konnen die Gefahr von Beschwerden oder Schmerzen erhohen. 
Positionieren Sie diese Gerate korrekt, um so einen optimalen Arbeitskomfort 
und eine optimale Sicherheit zu erzielen. 



Ihre Arbeitshaltung 

Langes Sitzen ohne Veranderung der Haltung kann unbequem sein. Um die Risi- 
ken physischer Beschwerden oder Schaden zu minimieren, ist es wichtig, die rich- 
tige Haltung einzunehmen. 

• Kopfhaltung. Neigen Sie beim Blick auf Ihren Bildschirm den Kopf um nicht 
mehr als 15 Grad nach vorne, und versuchen Sie nicht, den Kopf zur Seite zu 
drehen. 

• Riicken. Beim Sitzen am Arbeitsplatz muss der Riicken durch die aufrechte 
oder leicht nach hinten geneigte Riickenlehne des Arbeitsstuhls abgestiitzt 
werden. 

• Arme. Die Arme und Ellbogen sollten entspannt und locker sein. Die Ober- 
arme sollten senkrecht zum Boden oder nicht mehr als 15 Grad nach vorne 
geneigt sein. Halten Sie Unterarme und Hande annahernd parallel zum 
Boden; die Ellbogen sollten eine Beugung von 70 bis 115 Grad aufweisen. Hal- 
ten Sie die Ellbogen nahe am Korper (weniger als 20 Grad vom Korper ent- 
fernt). 

• Hande, Handgelenke, Unterarme. Hand, Handgelenk und Unterarm sollten 
sich bei Verwendung von Tastatur, Maus oder anderer Eingabegerate in neu- 
traler Stellung befinden. Legen Sie beispielsweise beim Arbeiten mit Ihrer 
Tastatur und Maus Ihre Vorderarme (flach) auf Ihrem Schreibtisch auf. 

• Beine. Die Oberschenkel sollten horizontal oder leicht nach unten geneigt ver- 
laufen. Die Unterschenkel sollten mit den Oberschenkeln einen Winkel von 
ungefahr 90 Grad bilden. Achten Sie darauf, dass unter der Arbeitsflache 
geniigend Platz fur Ihre Beine ist. 

• Fiifie. Wenn nach Einstellen des Arbeitsstuhls die FiiBe nicht bequem auf dem 
Boden stehen konnen, verwenden Sie eine FuBstiitze, deren Hohe und Winkel 
verstellbar sein sollten. 
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Komfortables Arbeiten 



Weitere ergonomische Aspekte 

• Wenden Sie den Blick von Zeit zu Zeit vom Bildschirm ab, um die Augen nicht 
zu iiberanstrengen. Stellen Sie die Augen kurz auf entfernte Gegenstande ein, 
und bewegen Sie haufig die Augenlider, um die Augen feucht zu halten. Sie 
sollten Ihre Augen regelmaBig untersuchen lassen und sich vergewissern, 
dass Ihre Brille sich fur die Arbeit am Bildschirm eignet. 

• Vergessen Sie nicht, gelegentlich Ihre Haltung zu andern und sich zu bewe- 
gen. Es ist unnatiirlich und anstrengend, eine bestimmte Korperhaltung 
lange nicht zu andern. Wenn Sie lange arbeiten miissen, legen Sie haufig 
kurze Pausen ein. Faustregel: stundlich fiinf bis zehn Minuten Pause. Haufige 
kurze Pausen sind sinnvoller als wenige lange Pausen. Untersuchungen zei- 
gen, dass Personen, die iiber lange Zeit ohne Pausen arbeiten, anfalliger fur 
Probleme sind. 

• Gestalten Sie Ihre Arbeit abwechslungsreich, um Muskelverkrampfungen zu 
vermeiden. Beispiel: Wenn Sie Ihre Arbeit an der Tastatur immer wieder mit 
Lesen, Ablegen von Akten und anderen Bewegungsablaufen unterbrechen, 
bleibt Ihre Haltung entspannt. Strecken Sie gelegentlich die Hand-, Arm-, 
Schulter-, Riicken- und Nackenmuskeln. Sie sollten dies mindestens so oft 
tun, wie Sie eine Pause einlegen: stundlich einmal. 

• Beschwerden konnen durch ergonomische Designalternativen und Zubehor 
wie individuell angepasste Arbeitsstuhle, Handauflagen, Tastaturunterlagen, 
andere Eingabegerate, Brillen, blendfreie Bildschirme usw. gelindert werden. 
Informieren Sie sich bei Ihrem Arbeitgeber, Arzt, Burofachhandler und 
anhand der in der Online-Dokumentation Komfortables Arbeiten (ist auf der 
Festplatte Ihres HP Computers vorinstalliert) genannten Informationsquel- 
len. Diese Dokumentation steht auch auf der HP Website zur Verfugung 
unter: www . hp . com/ ergo 
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Dieses Kapitel enthalt wichtige Informationen zur Behebung grundlegen- 
der Probleme mit Ihrer HP Workstation xlOOO. 
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Hardwareprobleme beheben 

Diese Tabelle enthalt grundlegende Tipps. Ausfuhrliche Informationen 
finden Sie im Abschnitt "HP DiagTools Hardwarediagnose" dieses Hand- 
buchs. 

Tabelle 2-1 Die Workstation startet nicht korrekt. 



Die Workstation schaltet sich nicht ein. 


Stellen Sie Folgendes sicher... 


Vorgehensweise 


Das Netzkabel der Workstation 
ist korrekt angeschlossen. 


Verbinden Sie das Netzkabel mit 
einer funktionierenden Netzsteck- 
dose und mit dem Netzanschluss 
auf der Riickseite der Worksta- 
tion. 


Ein Summgerausch ist zu horen. 


Ein Signalton beim Starten der Workstation bedeutet, dass ein Konfi- 
gurationsproblem vorliegt. 


Stellen Sie Folgendes sicher... 


Vorgehensweise 


Dies geht von der Diagnosefunk- 
tion aus, die vor dem Systemstart 
(e-DiagTools pre-boot diag- 
nostics) ausgefuhrt wird. Diese 
Funktion erkennt Probleme mit 
Ihrer Workstation. 


1. Zahlen Sie die Signaltbne nach 
dem Summgerausch (siehe 
hierzu den Abschnitt "Audiosi- 
gnale bei der Diagnose vor dem 
Systemstart"). 

2. Wenden Sie sich an den 

HP Support (siehe hierzu den 
Abschnitt auf Seite 52). 


Besteht das Problem weiterhin, fiihren Sie HP e-DiagTools oder 
DiagTools aus (siehe hierzu den Abschnitt auf Seite 46). 
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Tabelle 2-2 Bei Ihrer Workstation liegt ein Hardwareproblem vor. 



Die Tastatur funktioniert nicht. 


Stellen Sie Folgendes sicher... 


Vorgehensweise 


"| — y m 11 1 1 1 • j 1 1 J 

Das lastaturkabel ist korrekt ange- 
schlossen. 


Stecken Sie das Kabel am korrekten Anschluss aui 
der Riickseite der Workstation ein. Kabel und An- 
schluss sind zur Vereinfachung farbig markiert. 


Die Tastatur ist sauber. 


Uberpriifen Sie, ob sich alle Tasten auf der gleichen 
Hbhe befinden, und stellen Sie sicher, dass keine 
Tasten eingeklemmt sind. 


Die Tastatur selbst ist nicht defekt. 


Tauschen Sie entweder die Tastatur durch eine 
funktionierende Tastatur aus, oder testen Sie die 
gleiche Tastatur an einer anderen Workstation. 


Sie verwenden den korrekten Treiber. 
Dieser Treiber ist auf alien Systemen 
vorhanden, auf welchen Windows NT 
4.0, Windows oder Windows 2000 vor- 
installiert ist. Informationen zu ande- 
ren Betriebssystemen linden Sie in der 
Dokumentation zum jeweiligen Be- 
triebssystem. 


Laden Sie sich den neuesten Treiber von der 
HP Website herunter: 

www . hp . com/workstations / support 


Sie verwenden die aktuelle BIOS-Ver- 
sion. 


Laden Sie sich die neueste BIOS-Version von der HP 

Website herunter: www.hp.com/workstations/support 


Wenn Sie die Tastatur an einem USB- 
Anschluss angeschlossen haben, mus- 
sen Sie das Betriebssystem 
Windows 2000 verwenden. 


Windows NT unterstiitzt derzeit keine USB-Verbin- 
dungen. 


Der Bildschirm funktioniert nicht. 


Die Netz-Betriebsanzeige der Workstation leuchtet, aber der Bildschirm bleibt leer. 


Stellen Sie Folgendes sicher... 


Vorgehensweise 


Der Bildschirm ist eingeschaltet (LED 
leuchtet). 


Eine Erlauterung zu den LED-Anzeigen (griin, 
orange oder blinkend) finden Sie im Handbuch zum 
Bildschirm. 


Das Netzkabel des Bildschirms ist kor- 
rekt angeschlossen. 


SchlieBen Sie das Netzkabel an. Vergewissern Sie 
sich, dass dieses an einer funktionierenden geerde- 
ten Steckdose und am Bildschirm angeschlossen ist. 



Kapitel 2 



41 



Fehlerbehebung 
Hardwareprobleme beheben 



Tabelle 2-2 Bei Ihrer Workstation liegt ein Hardwareproblem vor. 



Die Grafikkarte ist installiert, und das 
jjiicibcniriiiKaoei v vicieoK.aoe.ij ist Kor- 
rekt angeschlossen. 


Schlieflen Sie das Bildschirm- (Video-) Kabel an. 
vergewissern oie sicn, uass dieses sowoni an cier 
Workstation als auch am Bildschirm korrekt ange- 
schlossen ist. Stellen Sie sicher, dass dieses Kabel 
mit dem Anschluss der Grafikkarte verbunden ist. 


Die Helligkeit und der Kontrast sind 
am Bildschirm korrekt eingestellt. 


Uberpriifen Sie die Einstellungen mit dem OSD 
(On-Screen Display = Bildschirmmenus) bzw. mit 
den Bedienelementen auf der Vorderseite des Bild- 
schirms. 


Beim Systemstart erscheint eine Anzeige, aber danach bleibt der Bildschirm leer. 


Stellen Sie Folgendes sicher... 


Vorgehensweise 


Die Bildschirmeinstellungen Ihrer 
Workstation sind mit Ihrem Bild- 
schirm kompatibel. 


• Windows 2000: Starten Sie die Workstation neu. 
Es erscheint der BegruBungsbildschirm. Drii- 
cken Sie nach Aufforderung die Taste F8, und 
starten Sie die Workstation im VGA-Modus. 
Doppelklicken Sie nach dem Starten der Work- 
station auf das Symbol Anzeige in der Systemsteu- 
erung Ihrer Workstation. Klicken Sie anschlie- 
Bend auf die Schaltflache Einstellungen. Setzen 
Sie die Auflbsung mit dem entsprechenden 
Schieberegler zuriick. 

• Windows NT: Wahlen Sie beim Systemstart den 
VGA-Modus aus. 


Startet die Workstation und tritt das Problem weiterhin auf, starten Sie das Programm 
HP e-DiagTools (siehe Seite 46). 


Die Maus funktioniert nicht. 


Stellen Sie Folgendes sicher... 


Vorgehensweise 


Das Mauskabel ist korrekt angeschlos- 
sen. 


1. Schalten Sie die Workstation aus (bei einer USB- 
Maus nicht erforderlich). 

2. Stecken Sie das Kabel im korrekten Anschluss 
auf der Riickseite der Workstation ein. (Kabel 
und Anschluss sind zur Vereinfachung farbig 
markiert.) 

3. Schalten Sie die Workstation ein. 
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Tabelle 2-2 Bei Ihrer Workstation liegt ein Hardwareproblem vor. 



Sie verwenden den korrekten Treiber. 
Wenn Sie mit der erweiterten HP 
Maus arbeiten, priifen Sie, ob der kor- 
rekte Treiber installiert ist. Der Trei- 
ber ist auf alien Systemen mit vorin- 
stalliertem Windows 2000 vorhanden. 


Laden Sie sich den neuesten Treiber von der 
HP Website herunter: 

www. hp . com/workstations /support 


Sie verwenden die aktuelle BIOS-Ver- 
sion. 


Laden Sie sich die neueste BIOS-Version von der 
HP Website herunter: 

www. hp . com/workstations /support 


Die Maus ist sauber. 


] 


ileinige 


n Sie die Mauskugel wie dargestellt. 


Die Maus selbst ist nicht defekt. 


Tauschen Sie die Maus durch eine funktionierende 
Maus aus, oder testen Sie die Maus an einer ande- 
ren Workstation. 


Startet die Workstation und tritt das Problem weiterhin auf, starten Sie das Programm 
HP e-DiagTools (siehe Seite 46). 


Die Audio-Ausgabe funktioniert nicht. 


Stellen Sie Folgendes sicher... 


Vorgehensweise 


Der Anschluss fur Lautsprecher/Kopf- 
hbrer (limettengrun) ist mit der Multi- 
media-Tastatur verbunden. 


Trennen Sie entweder die Verbindung zu diesem 
Anschluss, um den internen Lautsprecher zu akti- 
vieren, oder schlieBen Sie an die Tastatur Lautspre- 
cher bzw. Kopfhbrer an. 
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Tipps zur Fehlerbehebung: 

• Starten Sie Ihre Workstation neu, und achten Sie darauf, ob das Pro- 
blem erneut auftritt. 

• Starten Sie das Programm HP e-DiagTools. Sie kbnnen ein Hardware- 
profil Ihrer Workstation (Support Ticket) erstellen, das fur Unterstiit- 
zungszwecke gefaxt oder per E-Mail verschickt werden kann. Weitere 
Informationen zur Verwendung von HP e-DiagTools finden Sie in die- 
sem Abschnitt. 

• Informieren Sie sich auf der HP Support Website 

www. hp . com/ workstations/support dariiber, ob Ihr Problem bereits 
bekannt ist. 

• Aktualisieren Sie das BIOS (Basic Input/Output System) Ihrer Work- 
station. Die aktuellste BIOS-Version fur Ihre Workstation und Anwei- 
sungen zur Aktualisierung des BIOS finden Sie auf der HP Support 
Website unter: www.hp.com/workstations/support 

• Notieren Sie sich Details zum Problem, so dass Sie dieses genau be- 
schreiben kbnnen. 

• Denken Sie dariiber nach, ob Sie kiirzlich etwas unternommen haben, 
wodurch das Problem verursacht werden konnte. 

• Sofern mbglich, sollte Ihr System wahrend des Telefonats mit dem 
HP Support eingeschaltet und aktiv sein. 

• Wenden Sie sich an Ihren HP Fachhandler oder an den 
HP Kundendienst auBerhalb der Spitzenzeiten. 

Wenn Sie den Schlussel verlieren 

Wenn Sie den Schlussel fur Ihre Workstation verlieren, mussen Sie bei 
Ihrem HP Handler oder dem HP Verkaufs- und Kundendienstzentrum 
ein Ersatzschloss (HP Teilenummer 5062-5590) bestellen. Das neue 
Schloss wird mit zwei Schliisseln geliefert. Wenden Sie sich an Ihren 
HP Handler, wenn Sie Fragen zum Einbau des neuen Schlosses haben. 

Benotigen Sie weitere Hilfe? 

Ausfuhrliche Unterstiitzung finden Sie im Dokument xlOOO - Technical 
Reference auf der HP Support-Website: 

www . hp . com/workstations / support 
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Audiosignale bei der Diagnose vor dem Systemstart 

Beim Starten Ihrer Workstation fuhrt das BIOS einen Diagnosetest 
durch, um die Hardwarekonfiguration auf Fehler zu priifen. Wird bei die- 
ser Pruning ein Fehler erkannt, gibt das System iiber den internen Laut- 
sprecher ein Audiosignal aus. 

Tiber die Diagnosefunktionen wird eine Folge akustischer Signale ausge- 
geben. Dabei ertbnen zwei unterschiedliche Signale. Das erste Signal be- 
steht aus einer ungewbhnlichen Folge von Tbnen, die auf ein erkanntes 
Problem hinweist. Diese Folge von Tbnen enthalt zudem ein elektroni- 
sches Signal, das bei Bedarf iiber eine Telefonleitung an ein autorisiertes 
Helpdesk oder an den HP Kundendienst gesendet werden kann. Dieses 
Signal kann vom menschlichen Gehbr nicht wahrgenommen werden. Das 
Helpdesk verfugt jedoch iiber die Ausriistung zum Dekodieren des Sig- 
nals und kann anhand dieser Informationen das Modell und die Serien- 
nummer der Workstation ermitteln. 

Das zweite Signal besteht aus einer Folge langer Signaltbne, die auf einen 
besonderen Fehler hinweisen. Ertbnt eine Folge von Signaltbnen, zahlen 
Sie diese. Dies hilft Ihnen beim Isolieren der Ursache des Problems. 



Anzahl der 
Signaltone 


Bedeutung 


1 


Prozessor ausgefallen, nicht korrekt angeschlossen oder ZIF-Sockel nicht geschlossen. 


2 


Stromversorgung im geschiitzten Modus. 


3 


Kein Speicher, fehlerhafte Speichermodule, inkompatible Speichermodule. 


4 


Problem mit der Grafikkarte. 


5 


Problem bei der P&P/PCI-Initialisierung. 


6 


BIOS beschadigt. Sie miissen eine Disaster Recovery Prozedur starten. 


7 


Systemplatine defekt. 



Beachten Sie, dass Fehler mit dem Speicher (Code 3), der Grafikkarte 
(Code 4) und P&P/PCI (Code 5) erst mit einer Verzbgerung von 15 Sekun- 
den ausgegeben werden. 



Wenn kein Signalton ausgegeben wird 

Wird kein Signalton ausgegeben, schalten Sie die Workstation aus, indem 
Sie den Netzschalter fur fiinf Sekunden oder langer gedriickt halten. Ach- 
ten Sie darauf, ob dann Signaltbne hbrbar sind. 
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HP DiagTools Hardwarediagnose 

Fiihren Sie zuerst e-DiagTools aus, bevor Sie sich beziiglich Kunden- 
dienst wahrend der Gewahrleistungsfrist an HP wenden. Hierdurch kbn- 
nen Sie an HP Informationen weitergeben, die ggf. von einem Support- 
Mitarbeiter angefordert werden. 

Ihre Festplatte verfugt iiber eine Diagnosepartition mit HP DiagTools 
oder mit HP e-DiagTools Diagnose-Dienstprogrammen fiir Hardware. 
Mit diesen Programmen kbnnen Sie Hardwareprobleme auf Ihrer Work- 
station feststellen. Sie diirfen diese Partition daher NICHT lbschen. 

Dieses Dienstprogramm bietet Ihnen folgende Mbglichkeiten: 

• Uberpriifen der Hardwarekonfiguration und der Funktionsfahigkeit 

• Testen einzelner Hardwarekomponenten 

• Diagnostizieren von hardwarebezogenen Problemen 

• Abrufen einer vollstandigen Hardwarekonfiguration 

• Bereitstellen von prazisen Informationen fiir einen HP Techniker, so 
dass Probleme schnell und effektiv behoben werden kbnnen 

Weitere Informationen zu diesem Dienstprogramm finden Sie im Hand- 
buch xlOOO Technical Reference auf der HP Website unter: 

www. hp . com/workstations/ support 

Bezugsquellen fiir e-DiagTools 

HP e-DiagTools ist iiber die folgenden Quellen verfugbar: 

• Von der Dienstprogrammpartition auf Ihrer Festplatte (empfohlen) 

• Von der CD-ROM, die im Lieferumfang Ihrer Workstation enthalten 
ist: 

— Image Creation and Recovery CD-ROM for xlOOO Workstations 

• HP DiagTools CD - Bestellen Sie diese CD-ROM iiber die HP Support 
Website: www. hp . com/desktops /diagtools. 
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Starten von e-DiagTools von der Dienstprogrammpartition 
Ihrer Festplatte 

Dieses Verfahren funktioniert nur dann, wenn die Partition fur Diagno- 
seprogramme auf Ihrer Festplatte funktionsfahig ist. 

1. Starten Sie Ihre Workstation neu, und driicken Sie die Funktionstaste 
F10, wenn die Meldung "Press F10 to enter HP Utility Partition or any 
other key to proceed..." erscheint. 

2. Wahlen Sie im Menu die Option zum Ausfuhren von e-DiagTools aus. 
Starten von e-DiagTools von der CD-ROM 

1. Legen Sie die e-DiagTools CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein. 

2. Starten Sie Ihre Workstation neu. 

3. Wahlen Sie die Option zum Ausfuhren der Hardwarediagnose aus. 

Wenn Sie das System nicht von Ihrem CD-ROM-Laufwerk aus starten 
kbnnen, starten Sie Ihre Workstation neu, und driicken Sie die Taste F2, 
um das HP Setup-Programm aufzurufen. Uberprufen Sie die Einstellun- 
gen unter "Boot device", um sicherzustellen, dass Ihre Workstation von 
der CD-ROM gestartet werden kann. 

Ausfuhren von HP e-DiagTools 

Stellen Sie Folgendes sicher... 

• Die CD-ROM muss fur das Workstation-Modell geeignet sein (die 
CD-ROM kann nur fur ein spezifisches Workstation-Modell verwendet 
werden). 

• Das CD-ROM-Laufwerk muss so konfiguriert sein, dass dieses vor 
dem Festplattenlaufwerk startet. 
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Erstellen eines Support Tickets 

Um eine vollstandige Aufzeichnung Ihrer Systemkonfiguration und Tes- 
tergebnisse zu erstellen, miissen Sie ein Support Ticket generieren. Dies 
ist eine einfache Textdatei, die wichtige Informationen fur die Unterstiit- 
zung der Techniker vor Ort und der Techniker von HP enthalt. 

Wenn Sie HP e-DiagTools vom Festplattenlaufwerk ausfuhren und Ihre 
Workstation an ein lokales Netzwerk mit TCP/IP- (Internet) Protokollen 
angeschlossen ist, kbnnen Sie in e-DiagTools Ihr Support Ticket via 
E-Mail verschicken. 

Wenn Sie HP e-DiagTools von einer CD-ROM ausfuhren, kbnnen Sie die 
Support Ticket-Datei entweder auf dem Festplattenlaufwerk oder auf ei- 
ner Diskette speichern. 

Sie kbnnen die Support Ticket-Datei auch iiber das Programm "Support 
Ticket Viewer" betrachten. 

Die Support Ticket-Datei kann bequem via E-Mail oder Fax verschickt 
werden. 
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HP Recovery CD-ROM 

Mit der Recovery CD-ROM kbnnen Sie die urspriingliche werkseitige 
Konfiguration Ihres Computers wiederherstellen, das Betriebs system an- 
dern oder rekonfigurieren und Treiber oder andere werkseitig bereitge- 
stellte Softwarekomponenten neu installieren. Die Treiber und Software- 
Dienstprogramme (einschlieBlich Dokumentation und Navigationshilfen) 
unterstiitzen Sie bei der Wiederherstellung der gesamten vorinstallierten 
Software oder Teilen davon. 

Welche Funktionen sind verfugbar? 

Die HP Recovery CD-ROM bietet folgende Funktionen: 

• Installieren von Windows 2000: 

Wiederherstellen des Auslieferungszustands Ihrer HP Workstation 

• Windows 2000 Minimalinstallation: 

Installation von Windows 2000 mit einer Mindestauswahl an Treibern 
(nur fur erfahrene Benutzer) 

• Windows 2000 Master-Dateien: 

Kopieren der Windows 2000 Master-Dateien in das Verzeichnis \i386 
auf Ihrer Festplatte. 

• Migration zu Windows NT: 

Umfassende Installationsanweisungen zu Windows NT finden Sie im 
Dokument xlOOO Technical Reference unter: 

www. hp . com/workstations /support 

• Hilfe: 

Anzeigen von Hilfeinformationen 

Durch einige Operationen, die mit der HP Recovery CD-ROM 
durchgefiihrt werden konnen, wird der aktuelle Datenbestand 
Ihrer Festplatte dauerhaft geloscht. Sie miissen vor Verwendung 
dieser CD-ROM stets all Hire Daten und personlichen Dateien si- 
chern. 
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Vor der Wiederherstellung 

Bevor Sie eine Wiederherstellung, ein Upgrade oder Downgrade durch- 
fuhren, sollten Sie sich eine Checkliste fur jeden Funktionstyp anlegen. 
Sie benbtigen ein Administratorkennwort, um Anderungen am Setup- 
Programm vornehmen zu kbnnen. Notieren Sie alle Anderungen. 

• Die Recovery CD-ROM muss fur das Workstation-Modell geeignet 
sein (die CD-ROM kann nur fur ein spezifisches Workstation-Modell 
verwendet werden). 

• Sichern Sie (nach Mbglichkeit) alle Datendateien und Software-An- 
wendungen. 

• Es wird empfohlen, das BIOS vor der Wiederherstellung auf die neu- 
este Version zu aktualisieren. 

• Einstellungen im Setup -Programm: Lbschen Sie alle Kennwbrter auf 
BIOS-Ebene. Stellen Sie im Menu "Security" alle Optionen unter 
"Hardware Protection" auf "Enabled" oder "Unlocked" (sofern mbg- 
lich). Vergewissern Sie sich, dass die Option fur den Systemstart von 
der CD-ROM aktiviert ist. Im Menu "Boot" muss das CD-ROM-Lauf- 
werk in der "Boot Device Priority List" so konfiguriert sein, dass es vor 
dem Festplattenlaufwerk startet. 

Durchfuhren einer vollsttindigen Wiederherstellung 

Abhangig von der Hardwarekonfiguration sollte eine vollstandige Sys- 
temwiederherstellung zwischen 30 Minuten und 2 Stunden dauern. 

Beachten Sie, dass bei dieser Prozedur der gesamte Datenbe- 
stand auf dem Festplattenlaufwerk (von der primaren Partition, 
sofern definiert) geloscht wird. Stellen Sie sicher, dass alle Da- 
tendateien und Software-Anwendungen gesichert wurden. 

1. Fahren Sie das Betriebssystem herunter, und schalten Sie die Work- 
station aus. 

2. Bauen Sie samtliche Nicht-Standardkomponenten aus, die nach Lie- 
ferung nachtraglich in der Workstation installiert wurden, um so den 
werkseitigen Zustand der Workstation wiederherzustellen. 

3. Legen Sie die Recovery CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk ein, und 
starten Sie die Workstation. 
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4. Drucken Sie die Taste F8, um in der Startreihenfolge die CD-ROM an 
die erste Position zu stellen. 

5. Der Computer startet von der CD-ROM und zeigt ein Menu im DOS- 
Format an. Wahlen Sie die erste Meniioption aus, um den Ausliefe- 
rungszustand Ihrer HP Workstation wiederherzustellen. In einigen 
Fallen miissen Sie die Meniioption Partitioning & Formatting beriick- 
sichtigen. In diesem Fall stehen zwei Mbglichkeiten zur Auswahl: 

• Automatic (empfohlen) 

• Custom (nur fur fortgeschrittene Benutzer) 

Sofern keine spezifischen Anforderungen zu beachten sind, wahlen 
Sie die Option "Automatic". 

6. Befolgen Sie die Anweisungen am Bildschirm. 

7. Zuerst wird das Festplattenlaufwerk formatiert. Es erfolgen mehrere 
Neustarts. Dies ist normal. Unterbrechen Sie diesen Vorgang nicht. 
Warten Sie, bis eine Meldung erscheint, in der angegeben wird, dass 
der Vorgang erfolgreich abgeschlossen ist. 

8. Nehmen Sie die Wiederherstellungs-CD-ROM nach Aufforderung aus 
dem CD-ROM-Laufwerk. 

9. Es werden Betriebssystem und Treiber installiert. An dieser Stelle 
miissen Sie die Einstellungen fur das Betriebssystem eingeben. 

Bei der vollstandigen Wiederherstellung wird das urspriingliche Plat- 
tenabbild Ihres Computers wiederhergestellt. Es wird empfohlen, die auf 
der HP Website verfugbaren Treiber zu installieren. Die Adresse lautet: 

www. hp. com/workstations/ support 

AuBerdem sollten Sie die Treiber fur alle zusatzlich installierten Zube- 
hbrkarten installieren. Alle Datendateien und Software-Anwendungen, 
die Sie vor der Durchfuhrung der vollstandigen Wiederherstellung gesi- 
chert haben, miissen ebenfalls auf das Festplattenlaufwerk zuriickgela- 
den werden. 
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HP Customer Care Center Telefonnummern 

HP Customer Care Center kbnnen Ihnen bei Fragen zu HP Produkten 
weiterhelfen, und bei Bedarf die notwendigen ServicemaBnahmen in die 
Wege leiten. In den USA steht der telefonische Support rund um die Uhr 
an sieben Tagen in der Woche zur Verfugung. In anderen Landern ist er 
wahrend der iiblichen Geschaftszeiten erreichbar. Unter der folgenden 
URL erhalten Sie die Rufnummern von HP Customer Care Centern: 

http : / /www. hp . com/works tations/ support/ collaborate/ call_centers .html 



52 



Kapitel 2 



Gewahrleistungsinformationen 
Bestimmungen 



Gewahrleistungsinformationen und Bestimmungen 



Declaration of Conformity 

according to ISO/IEC Guide 22 and EN 45014 



Manufacturer: Hewlett-Packard Company 

3404 East Harmony Rd. 
Fort Collins, CO 80528 
USA 

Declares that the: 

Product Name: HP x 1 000 Workstation 

Model Numbers: A6068A, A7215A, A7216A, A7218A, A7218B, A7223A, A7223B, A7224A, 

A7224B, A7230A, A7232A, A7233A, A7234A, A7236A, A7237A, A7238A, 
A7263A, A7264A, A7265A, A7266A, A7267A, A7282A, A7773A, A7774A, 
A7775A, Y1734A, Y1735A, Y1736A, Y1737A, Y1738A, Y1739A 

Base Product Number: A1280A 

Product Options: all 
conforms to the following specifications: 

Safety IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4+A11/EN 60950: 1992+A1+A2+A3+A4 

IEC 60825-l:1993/EN60825-l:1994+All Class 1 forLEDs 
USA 21CFR Subpart J - for FC Laser module 
China GB4943- 1995 
Russia GOST R 50377-92 

EMC CISPR 22: 1997 / EN 55022: 1998 Class A 

CISPR 24: 1997 / EN 55024: 1998 
IEC 61000-3-2: 1995 /EN 61000-3-2: 1998 
IEC 61000-3-3: 1994 /EN 61000-3-2: 1995 
U.S. FCC Part 15, Class A 
Japan VCCI Class A 

Australia/New Zealand AS/NZS 2046.1/2:1992, AS/NZS 3548:1995 
China GB9254- 1988 
Taiwan CNS13438 Class A 
Russia GOST R 29216-94 

and is certified by: 

UL Listed to UL1950, 2nd edition, File E146385 
cUL Listed to CSA 22.2 No. 950-M93 

TUV Certified to EN60950 2nd edition with A1+A2+A3+A4+A1 1 
HP Fort Collins CCQD HTC 

supplementary information: 

The product herewith complies with the requirements of the following Directives and carries the CE marking ac- 
cordingly: 

- the EMC directive 89/336/EEC and 92/31/EEC and 93/68/EEC 

- the Low Voltage Directive 73/23/EEC and 93/68/EEC 

This product was tested in a typical Hewlett-Packard workstation configuration. 

For Compliance Information ONLY, contact: European Contact: Your local Hewlett-Packard Sa- 
les and Service Office or Hewlett-Packard GmbH, Dept. HQ-TRE Standards Europe, Herrenberger 
Strasse 130 Boeblingen (FAX: +49-7031-14-3143) 

Americas Contact: Hewlett-Packard, Fort Collins Site Quality Mgr., Mail Stop 64, 3404 E. Harmony 
Road, Fort Collins, CO 80528, U.S.A. 
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Bestimmungen 
Hinweis fur Deutschland 

Wenn die Batterie nicht korrekt eingebaut wird, besteht Explosionsgefahr. Zu ih- 
rer eigenen Sicherheit sollten Sie nicht versuchen, die Batterie wiederaufzuladen, 
zu zerlegen oder die alte Batterie zu verbrennen. Tauschen Sie die Batterie nur 
gegen den gleichen oder ahnlichen Typ aus, der vom Hersteller empfohlen wird. 
Bei der in diesem PC integrierten Batterie handelt es sich um eine Lithium-Bat- 
terie, die keine Schwermetalle enthalt. Batterien und Akkumulatoren gehoren 
nicht in den Hausmiill. Sie werden vom Hersteller, Handler oder deren Beauftrag- 
ten kostenlos zuruckgenommen, um sie einer Verwertung bzw. Entsorgung zuzu- 
fiihren. 

Larmschutzerkldrung fur Deutschland 

Larmangabe nach Maschinenlarmverordnung - 3 GSGV (Deutschland) 
LpA < 70 db am Arbeitsplatz normaler Betrieb nach EN27779: 11.92. 
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HP Hardwaregewahrleistung 

Wichtig: Dies ist die Gewahrleistungserklarung fiir Ihr Hardwareprodukt. Lesen 
Sie diese Informationen sorgfdltig durch. 

Die Gewahrleistungsbedingungen konnen je nach Land variieren. Wenn dies der 
Fall ist, erhalten Sie von Ihrem autorisierten HP Fachhandler oder von Ihrem 
HP Verkaufs- und Kundendienstzentrum entsprechende Informationen. 

HP Produkte enthalten mbglicherweise iiberarbeitete Teile, deren Leistung mit 
Neuteilen gleichzusetzen ist bzw. Teile, die bereits unbeabsichtigt verwendet 
wurden. 

Fiir Gerate, die an der Systemeinheit extern angeschlossen sind (z. B. externe 
Speichersubsysteme, Bildschirme, Drucker und andere Peripheriegerate), gelten 
die entsprechenden Gewahrleistungsbedingungen fur das jeweilige Produkt. 
HP Software ist durch die begrenzte HP Softwaregewahrleistung abgesichert. 

FUR KUNDENTRANSAKTIONEN IN AUSTRALIEN UND NEUSEELAND 
GILT FOLGENDES: DIE HIER GENANNTEN GEWAHRLEISTUNGSBEDIN- 
GUNGEN GELTEN ZUSATZLICH ZU IHREN GESETZLICH FESTGELEGTEN 
RECHTEN BEIM KAUF DIESES PRODUKTS UND BEDEUTEN IM RAHMEN 
DER GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN KEINEN AUSSCHLUSS, KEINE 
EINSCHRANKUNG UND KEINE ANDERUNG DIESER RECHTE. 

Begrenzte Hardwaregewahrleistung von drei Jahren 

Hewlett-Packard (HP) gewahrleistet dem Kaufer, dass dieses Produkt fur einen 
Zeitraum von drei Jahren ab Kauf frei von Material- und Verarbeitungsfehlern 
ist. 

Diese dreijahrige Gewahrleistung umfasst im ersten Jahr Vor-Ort-Service (kos- 
tenlose Teile und Arbeitsleistung) sowie im zweiten und dritten Jahr Teile-Ser- 
vice durch ein HP Service-Zentrum oder einen autorisierten HP Fachhandler. 

Wenn HP wahrend der anzuwendenden Garantiefrist fur ein bestimmtes Produkt 
uber einen Defekt dieses Produktes informiert wird und das Produkt durch die 
Garantiebestimmungen von HP abgedeckt ist, kann HP das Produkt nach eigener 
Wahl entweder reparieren oder umtauschen. 

Sollte Hewlett-Packard nicht in der Lage sein, das Produkt innerhalb eines ange- 
messenen Zeitraums zu ersetzen, besteht das einzige Rechtsmittel des Kunden in 
einer Riickerstattung des Kaufpreises gegen Riickgabe des Produkts. 

Diese Gewahrleistung gilt fur Systemeinheit, Tastatur, Maus und Zubehbr (z. B. 
Videoadapter, Massenspeichergerate und Schnittstellen-Controller), das in der 
Systemeinheit werkseitig installiert ist. 



56 



Anhang A 



Gewahrleistungsinformationen und Bestimmungen 
HP Hardwaregewahrleistung 

Diese Gewahrleistung gilt unter bestimmten Voraussetzungen weltweit (bitte mit 
der lokalen HP Niederlassung klaren) fur Produkte, die von HP oder von einem 
autorisierten HP Fachhandler gekauft wurden, sofern diese vom Kaufer zur eige- 
nen Nutzung weiterversendet oder als Teil eines vom Kaufer integrierten Sys- 
tems verwendet werden. Sofern in dem Land, in dem das Produkt verwendet wird, 
verfugbar, wird dort der gleiche Kundendienst angeboten wie in dem Land, in 
dem das Produkt erworben wurde. Der Kundendienst ist nur in solchen Landern 
verfugbar, in welchen der Einsatz des Produkts vorgesehen ist. Wenn das Produkt 
in einem Land verwendet wird, in dem es normalerweise nicht von HP verkauft 
wird, muss es zu WartungsTReparaturzwecken wieder in das Land geschickt wer- 
den, in dem es erworben wurde. Die Reaktionszeiten fur Service vor Ort und Lie- 
ferzeiten im Rahmen des Teile-Service variieren je nach den Standardbedingun- 
gen fur die Verfugbarkeit nicht lokal vorratiger Teile. 

Gewti h rleistu ngsbesch rd n ku ngen 

Die oben erwahnte Gewahrleistung gilt nicht fur Schaden, die verursacht werden 
durch: Missbrauch, nicht autorisierte Anderungen, Betrieb oder Lagerung auBer- 
halb der fur das Produkt angegebenen Umgebungsbedingungen; Transportscha- 
den; falsche Wartung oder Schaden, die aus der Verwendung von Software, Zube- 
hbr, Medien, Verbrauchsgutern oder Produkten herruhren, die nicht von Hewlett- 
Packard stammen und nicht fur die Verwendung mit diesem Produkt vorgesehen 
sind. 

Die Installation von Software, die nicht im Lieferumfang der Workstation enthal- 
ten oder vorinstalliert ist, wird durch die HP Gewahrleistung nicht abgedeckt. 

GEWAHRLEISTUNGSANSPRUCHE GEGEN HP, DIE UBER DIE OBEN GE- 
NANNTEN GEWAHRLEISTUNGEN HINAUSGEHEN, SIND AUSGESCHLOS- 
SEN. GEWAHRLEISTUNGSANSPRUCHE SIND AUF DEN GEWAHRLEIS- 
TUNGSZEITRAUM VON DREI JAHREN BEGRENZT, SOFERN DIESE BE- 
GRENZUNG GESETZLICH ZULASSIG IST. NEBEN DER HIER 
BESCHRIEBENEN GEWAHRLEISTUNG GELTEN DIE VOM GESETZGEBER 
VORGESCHRIEBENEN GEWAHRLEISTUNGSANSPRUCHE. IN EINIGEN 
LANDERN IST DIE ZEITLICHE EINSCHRANKUNG EINER IMPLIZIERTEN 
GEWAHRLEISTUNG NICHT ZULASSIG, DESHALB IST ES MOGLICH, DASS 
OBIGE EINSCHRANKUNG FUR SIE NICHT GILT. 

Durch diese Gewahrleistung erhalten Sie bestimmte Rechte. Je nach Land (oder 
Bundesstaat) stehen Ihnen ggf. weitere Rechte zu. 

Haftu ngsbesch rdnkung und Rechtsmittel 

DIE HIERIN GEWAHRTEN RECHTSMITTEL SIND DIE EINZIGEN UND EX- 
KLUSIVEN RECHTSMITTEL DES KUNDEN. HEWLETT-PACKARD HAFTET 
UNTER KEINEN UMSTANDEN FUR IRGENDWELCHE DIREKTEN, INDI- 
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REKTEN, SPEZIELLEN ODER ZUFALLIG ENTSTANDENEN SCHADEN 
ODER FOLGESCHADEN, EINERLEI, OB AUF BASIS DIESER GEWAHRLEIS- 
TUNGSBEDINGUNGEN, EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG ODER IR- 
GENDEINER ANDEREN GESETZESTHEORIE. 

Die zuvor erlauterte Haftungsbeschrankung gilt nicht, wenn ein gemafl dieser Be- 
dingungen verkauftes HP Produkt von einem kompetenten Gericht als fehlerhaft 
beurteilt wurde und wenn dieses Produkt die direkte Ursache fur Verletzungen, 
Tod oder Sachschaden ist. Hierbei wird vorausgesetzt, dass HP fur Sachschaden 
mit maximal 50.000 Dollar bzw. mit dem Kaufpreis des verursachenden Produkts 
haftet. 

Im Giiltigkeitsbereich dieser rechtlichen Bestimmungen sind moglicherweise be- 
stimmte Haftungsausschlusse und Beschrankungen dieser Gewahrleistungser- 
klarung (einschlieBlich entgangener Gewinne) fur den Kunden nicht giiltig. 

Inanspruchnahme von Vor-Ort-Service im Rahmen der 
Gewtihrleistung 

Zur Inanspruchnahme von Vor-Ort-Service muss sich der Kunde an eine HP Ver- 
triebsniederlassung wenden (in den USA ist ein Anruf beim HP Customer Sup- 
port Center unter der Rufnummer (970) 635-1000) oder ein Anruf bei einem auto- 
risierten HP Fachhandler erforderlich). Der Kunde muss einen Kaufnachweis er- 
bringen. 

Diese Gewahrleistung gilt fur Systemeinheit, Tastatur, Maus und Zubehbr (z. B. 
Videoadapter, Massenspeichergerate und Schnittstellen-Controller), das in der 
Systemeinheit werkseitig installiert ist. 

Fur die Dauer der Vor-Ort-Gewahrleistung kbnnen durch den Kunden austausch- 
bare Teile per Express-Kurier zugestellt werden. In diesem Fall iibernimmt HP 
die Frachtkosten, Gebuhren und Steuern, stellt bei Bedarf telefonische Unterstiit- 
zung fur den Teileaustausch zur Verfugung und iibernimmt die Frachtkosten, Ge- 
biihren und Steuern fur Teile, die der Kunde nach Aufforderung an HP zuriick- 
sendet. 

Bei Kundendienstbesuchen vor Ort, die auf Fehler von Produkten anderer Her- 
steller zuruckzufuhren sind (unabhangig, ob innerhalb oder auBerhalb der Syste- 
meinheit), fallen die ublichen Standardkosten auf Fallbasis fur Arbeit und Reise 
an. 

Der Kundendienst vor Ort fur dieses Produkt ist in bestimmten Regionen nur ein- 
geschrankt oder iiberhaupt nicht mbglich. In von HP ausgeschlossenen Reisege- 
bieten (HP Excluded Travel Areas) — geographisch unzugangliche Gebiete oder 
Gebiete, in denen aufgrund nicht ausgebauter StraBen oder ungeeigneter offent- 
licher Transportmittel keine Routinebesuche mbglich sind — wird der Kunden- 
dienst auf Vertragsbasis gegen eine Zusatzgebuhr bereit gestellt. 



58 



Anhang A 



Gewahrleistungsinformationen und Bestimmungen 
HP Hardwaregewahrleistung 

Die Reaktionszeit bei als HP Service Travel Area bezeichneten Regionen ist in der 
Regel der nachste Arbeitstag (mit Ausnahme von Betriebsferien bei HP) bei den 
HP Travel Zones 1-3 (im Allgemeinen bis zu 160 km vom HP Biiro entfernt). Als 
Reaktionszeit gilt fur die Zonen 4 und 5 (320 km) der zweite Arbeitstag, fur die 
Zone 6 (480 km) der dritte Arbeitstag und fur die Zonen dariiber eine individuell 
ausgehandelte Reaktionszeit. Informationen zu den weltweiten Anreisebedingun- 
gen des HP Kundendienstes erhalten Sie bei Ihrer HP Vertriebsniederlassung. 

Anreisebeschrankungen und Reaktionszeiten fur Fachhandler und Verteilungs- 
Services werden vom jeweiligen Handler/Distributor definiert. 

Wartungsvertrage, die Nebenzeiten oder Wochenenden bzw. die Anreise in Aus- 
schlussgebieten umfassen, sind haufig gegen Gebiihr iiber HP, einen autorisier- 
ten Fachhandler oder einen autorisierten Distributor erhaltlich. 

Aufgaben des Kunden 

Der Kunde kann von HP aufgefordert werden, vor einem Vor-Ort-Termin oder 
dem Versand von Ersatzteilen die von HP bereitgestellten Diagnoseprogramme 
auszufuhren. 

Der Kunde ist fur die Sicherheit seines Eigentums und seiner vertraulichen Infor- 
mationen verantwortlich. AuBerdem muss der Kunde dafiir sorgen, dass die Wie- 
derherstellung von verlorenen oder geanderten Dateien oder Programmen durch 
ein produktexternes Verfahren gewahrleistet ist. 

Der Kunde muss Folgendes bereitstellen: Zugang zum Produkt, adaquate Ar- 
beitsumgebung und Einrichtungen in angemessener Entfernung vom Produkt, 
Zugang zu alien Informationen und Einrichtungen, die von HP als fur die War- 
tung erforderlich erachtet werden, und deren Nutzung und Bereitstellung des Zu- 
behbrs und der Verbrauchsguter, die fur den Normalbetrieb erforderlich sind. 

Ein Vertreter des Kunden muss stets zugegen sein. Der Kunde muss angeben, ob 
das Produkt in einer Umgebung verwendet wird, die potenzielle gesundheitliche 
Risiken fur das Wartungspersonal mit sich bringt. HP oder der Service-Handler 
konnen verlangen, dass das Produkt unter Aufsicht von HP oder durch den Fach- 
handler vom Personal des Kunden gewartet wird. 

Inanspruchnahme von Gewtihrleistung zu Teilen 

Bei Inanspruchnahme von Gewahrleistung zu Teilen kann der Kunde aufgefor- 
dert werden, vor dem Versand von Ersatzteilen die von HP bereitgestellten Diag- 
noseprogramme auszufuhren. Der Kunde muss einen Kaufhachweis erbringen. 

Der Kunde muss fehlerhafte Teile nach Aufforderung durch HP zuriicksenden. In 
diesem Fall iibernimmt HP die Frachtkosten fur Teile, die an das HP Teilezent- 
rum zuriickgesendet werden. 
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Telefonische Unterstutzung durch HP 

Im ersten Jahr ab Kauf steht dem Kunden fur seine Workstation kostenlose tele- 
fonische Unterstutzung von HP zur Verfugung. Dieser Service umfasst auch tech- 
nische Unterstutzung bei der Basiskonfiguration und der Einrichtung der 
HP Workstation sowie das mitgelieferte oder vorinstallierte Betriebssystem. 

HP bietet KEINE telefonische Unterstutzung fur Workstations, die als Netzwerk- 
Server konfiguriert werden. Wir empfehlen HP NetServer, um Ihren Netwerk- 
Server-Bedarf abzudecken. 

(Version 17.03.98) 
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HP Softwaregewahrleistung 

DIESE HP SOFTWARE-GEWAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN GELTEN 
FUR SAMTLICHE PROGRAMME, DIE IHNEN, DEM KUNDEN, ALS TEIL 
DES HP COMPUTERPRODUKTS ZUR VERFUGUNG GESTELLT WERDEN; 
EINSCHLIESSLICH DER BETRIEBSSYSTEM-SOFTWARE. DIESE GEWAHR- 
LEISTUNGSBEDINGUNGEN ERSETZEN DIE GEWAHRLEISTUNGSBEDIN- 
GUNGEN VON HP ODER ANDEREN HERSTELLERN, DIE SIE MIT IHREM 
COMPUTERPRODUKT ERHALTEN. 

Software 

HP Softwaregewahrleistung 

HP gewahrleistet fur einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen ab Lieferung, dass 
alle vorinstallierten HP Softwareprodukte ihre Programmfunktionen erfullen, so- 
fern alle Dateien ordnungsgemaB installiert wurden. Dennoch ist nach dem jetzi- 
gen Stand der Technik der vbllige Ausschluss von Fehlern in der Software nicht 
moglich. Falls die Software innerhalb der Gewahrleistungsfrist ihre Programm- 
funktionen nicht erfullt, kann der Kunde Ersatz von HP fordern oder gegen Riick- 
gabe der Software, einschlieBlich aller Kopien, Installationsanweisungen und Re- 
mote-Unterstiitzung (per Telefon und/oder E-Mail) den Kaufpreis zuriickfordern. 

Andere Software (sofern mitgeliefert) Fiir alle anderen Softwareprodukte gelten die 
Gewahrleistungsbedingungen des jeweiligen Softwareherstellers. HP iibernimmt 
fur diese Produkte keine Gewahrleistung. 

Betriebssystem 

Microsoft Betriebssysteme und Software 

HP bietet fur einen Zeitraum von einem (1) Jahr ab Lieferung eine Gewahrleis- 
tung fur die Installation und Konfiguration der vorinstallierten Version des Be- 
triebssystems und der Software. Dennoch ist nach dem jetzigen Stand der Tech- 
nik der vbllige Ausschluss von Fehlern im Betriebssystem und in der Software 
nicht moglich. Falls die Software innerhalb der Gewahrleistungsfrist ihre Pro- 
grammfunktionen wahrend der Installation und/oder Konfiguration nicht erfullt, 
bietet HP dem Kunden Remote-Unterstutzung (per Telefon und/oder Post) fur die 
erneute Installation und Konfiguration. 

Alle anderen Betriebssysteme Fiir alle anderen Betriebssysteme obliegt die Gewahr- 
leistung dem jeweiligen Hersteller. HP iibernimmt in diesen Fallen keine Ge- 
wahrleistung. 
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Auswechselbare Datentrager (sofern mitgeliefert) 

HP gewahrleistet fur einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen ab Erwerb, dass 
eventuell mitgelieferte auswechselbare Datentrager frei von Material- und Fabri- 
kationsfehlern sind. Der Kunde kann auch gegen Riickgabe der Software und Ver- 
nichtung aller eventuell angefertigten Kopien auf nicht auswechselbaren Daten- 
tragern den Kaufpreis zuriickfordern. 

HP Serviceprozeduren 

Anmeldung von Gewahrleistungsanspruchen Der Kunde ist verpflichtet, Hewlett- 
Packard spatestens 30 Tage nach Ablauf der Gewahrleistung schriftlich von sei- 
nen Gewahrleistungsanspruchen in Kenntnis setzen. 

Gewahrleistungsbeschrankungen Gewahrleistungsanspriiche gegen HP, die uber 
die oben genannten Gewahrleistungen hinausgehen, sind ausgeschlossen. Ge- 
wahrleistungsanspriiche sind auf den Gewahrleistungszeitraum von 90 Tagen be- 
grenzt, sofern diese Begrenzung gesetzlich zulassig ist. Neben der hier beschrie- 
benen Gewahrleistung gelten die vom Gesetzgeber vorgeschriebenen Gewahrleis- 
tungsanspriiche. HP haftet nicht fur Missbrauch, nicht autorisierte Anderungen, 
unsachgemaBe Wartung und Schiiden, die durch die nicht autorisierte Verwen- 
dung mit Produkten anderer Hersteller verursacht werden. 

Haftungsbeschrankung und Rechtsmittel DIE HIERIN GEWAHRTEN RECHTSMIT- 
TEL SIND DIE EINZIGEN UND EXKLUSIVEN RECHTSMITTEL DES KUN- 
DEN. HEWLETT-PACKARD HAFTET UNTER KEINEN UMSTANDEN FUR 
IRGENDWELCHE DIREKTEN, INDIREKTEN, SPEZIELLEN ODER ZUFAL- 
LIG ENTSTANDENEN SCHADEN ODER FOLGESCHADEN (EINSCHLIESS- 
LICH ENTGANGENEM GEWINN), EINERLEI, OB AUF BASIS DIESER GE- 
WAHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN, EINER UNERLAUBTEN HANDLUNG 
ODER IRGENDEINER ANDEREN GESETZESTHEORIE. 

Diese Gewahrleistungsbedingungen beeintrachtigten nicht die gesetzlichen 
Rechte des Kunden. 

Inanspruchnahme der Gewdhrleistungsanspruche Wenden Sie sich zur Inanspruch- 
nahme Ihrer Gewahrleistungsanspriiche an das nachstgelegene HP Verkaufsburo 
oder an eine der auf der HP Website genannten Stellen. 

HP Software-Nutzungsbedingungen 

Ihr HP Produkt enthalt vorinstallierte Software. 

BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN SOFTWARE-NUTZUNGS- UND GE- 
WAHRLEISTUNGS-BEDINGUNGEN VOR DEM EINSATZ DER SOFTWARE 
SORGFALTIG DURCH. DAS RECHT ZUR NUTZUNG DER SOFTWARE WIRD 
IHNEN NUR UBERTRAGEN, WENN SIE DEN NACHFOLGENDEN NUT- 
ZUNGSBEDINGUNGEN ZUSTIMMEN. DURCH DEN EINSATZ DER SOFT- 
WARE ERKLAREN SIE SICH MIT DIESEN BEDINGUNGEN EINVERSTAN- 
DEN. FALLS SIE MIT DEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN NICHT EINVER- 
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STANDEN SEIN SOLLTEN, MUSSEN SIE ENTWEDER DIE SOFTWARE VON 
IHRER FESTPLATTE LOSCHEN UND DIE MASTER-DISKETTEN VERNICH- 
TEN ODER PRODUKT UND SOFTWARE KOMPLETT GEGEN EINE VOLLE 
ERSTATTUNG DES KAUFPREISES ZURUCKGEBEN. WENN SIE DIE KON- 
FIGURATION FORTSETZEN, BEDEUTET DIES, DASS SIE DIE NUTZUNGS- 
BEDINGUNGEN ANERKENNEN. 

WENN IM FOLGENDEN NICHTS ANDERES ANGEGEBEN 1ST, GELTEN 
DIESE HP SOFTWARE-NUTZUNGSBEDINGUNGEN FUR SAMTLICHE PRO- 
GRAMME, DIE IHNEN, DEM KUNDEN, ALS TEIL DES HP PRODUKTS ZUR 
VERFUGUNG GESTELLT WERDEN. DIESE NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
ERSETZEN DIE SOFTWARE-NUTZUNGSBEDINGUNGEN VON ANDEREN 
HERSTELLERN, DIE SIE ALS HARDCOPY ODER SOFTCOPY MIT IHREM 
NEUEN PRODUKT ERHALTEN ODER ONLINE FINDEN. 

Fur die Betriebssystem-Software und Anwendungs-Software von Microsoft gilt 
das Microsoft License Agreement, das in der Microsoft-Dokumentation enthalten 
ist oder beim Starten von Microsoft Softwareprodukten angezeigt wird. Fur Soft- 
ware und Betriebssysteme anderer Hersteller gelten die jeweiligen Nutzungsbe- 
dingungen der Hersteller. Die folgenden Nutzungsbedingungen gelten fur die Be- 
nutzung der HP Software: 

Nutzung Die Software darf lediglich auf einem HP Produkt genutzt werden. Der 
Kunde darf die Software nicht uber ein Netzwerk oder andere Mittel auf mehr als 
einem HP Produkt einsetzen. Es ist nicht gestattet, die Software zu zerlegen, zu 
dekompilieren oder eine Riickiibersetzung vorzunehmen, es sei denn, dies ist 
durch den Gesetzgeber ausdriicklich gestattet. 

Kopien und Anpassungen Kopien und Anpassungen der Software diirfen vom Kun- 
den (a) fur Archivzwecke angefertigt werden oder (b), wenn das Kopieren bzw. An- 
passen einen fur den Einsatz der Software auf einem HP Produkt notwendigen 
Arbeitsschritt darstellt. Die Kopien bzw. Anpassungen diirfen zu keinem anderen 
Zweck angefertigt werden. 

Eigentum Der Kunde stimmt zu, dass er bis auf die physischen Datentrager keine 
Eigentumsrechte an der Software hat. Der Kunde weiB und akzeptiert, dass die 
Software urheberrechtlich geschiitzt ist. Der Kunde weiB und akzeptiert, dass die 
Software ganz oder teilweise von anderen Softwareherstellern entwickelt wurde, 
die in den Copyright- Vermerken in der Software benannt sind. Bei einer Verlet- 
zung des Urheberrechts kann der Kunde von diesen Herstellern haftbar gemacht 
werden. 

CD-ROM zur Produktwiederherstellung Falls Ihr HP Produkt mit einer CD-ROM zur 
Produktwiederherstellung geliefert wurde: (i) Die CD-ROM zur Produktwieder- 
herstellung und die zugehorige Software darf nur zur Wiederherstellung der Fest- 
platte des HP Produkts verwendet werden, mit dem die CD-ROM ursprunglich ge- 
liefert wurde. (ii) Die Verwendung der Betriebssystem-Software von Microsoft, 
die auf einer solchen CD-ROM zur Produktwiederherstellung mbglicherweise ent- 
halten ist, unterliegt den Bestimmungen des Microsoft License Agreement. 
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Gewahrleistungsinformationen und Bestimmungen 
HP Softwaregewahrleistung 



Ubertragung der Software-Nutzungsrechte Der Kunde kann die Rechte an der Soft- 
ware im Zuge einer Ubertragung aller Rechte nur dann einem Dritten iibertragen, 
wenn dieser zuvor der Einhaltung dieser Lizenzbedingungen zustimmt. Mit der 
Ubertragung erloschen alle Nutzungsrechte des Kunden, und zwar auch an etwa- 
igen Kopien und Anpassungen. Diese sind dem Dritten zu iibergeben oder zu ver- 
nichten. 

Unterlizenzen und Weitergabe Der Kunde darf die Software nicht verleasen oder 
weiterlizenzieren sowie Kopien oder Anpassungen auf Datentragern oder per Te- 
lekommunikation der Offentlichkeit zur Verfugung stellen. Hierzu ist die schrift- 
liche Zustimmung von Hewlett-Packard erforderlich. 

Erloschen der Vereinbarung Hewlett-Packard kann diese Softwarelizenz entziehen, 
wenn der Kunde seinen vertraglichen Auflagen nicht nachkommt. Voraussetzung 
hierfur ist, dass Hewlett-Packard den Kunden aufgefordert hat, die Missstande 
zu beheben und dass der Kunde dieser Aufforderung nicht innerhalb von 30 Ta- 
gen nachgekommen ist. 

Aktualisierungen und Erweiterungen Der Kunde erkennt an, dass kein Recht auf den 
Erhalt von Aktualisierungen und Erweiterungen besteht, die Hewlett-Packard 
eventuell im Rahmen separater Unterstiitzungs-Vereinbarungen zur Verfugung 
stellt. 

Export Der Kunde stimmt zu, die Software bzw. Kopien oder Anpassungen nicht zu 
exportieren oder zu re-exportieren, da dies den Bestimmungen der US Exportbe- 
hbrde oder anderen Behbrden widerspricht. 

Rechtsbeschrdnkung der Regierung der USA Das Recht der Verwendung, Duplizie- 
rung oder Veroffentlichung ist an die HP Standardnutzungsbedingungen gebun- 
den und fur Nicht-DOD-Dienststellen der Regierung der USA entsprechend den 
Bestimmungen in FAR 52.227-19(c)(l-2) (Juni 1987) eingeschrankt. Hewlett- 
Packard Company, 3000 Hanover Street, Palo Alto, CA 94304 USA. Copyright (c) 
2000 Hewlett-Packard Company. 

Alle Rechte vorbehalten Der Kunde stimmt weiterhin zu, dass die Software als 
"Commercial computer software" entsprechend DFARS 252-227-7014 (Juni 1995) 
oder als "commercial item" gemaB FAR 2.101(a) bzw. als "Restricted computer 
software" gemaB FAR 52.227-19 (oder einer beliebigen aquivalenten Rechtsvor- 
schrift oder Vertragsklausel) lizenziert und geliefert wird, je nachdem welche fur 
den Kunden zutrifft. Der Kunde stimmt zu, dass er nur iiber die Rechte verfugt, 
die fur derartige Software in den gultigen FAR- oder DFARS-Klauseln oder in den 
HP Standard-Nutzungsvereinbarungen fur das jeweilige Produkt vorgesehen 
sind. 

Support-Richtlinien fur Betriebssystem-Supportpacks HP bietet Endbenutzern Support 
fur HP Workstations, die Microsoft Betriebssysteme, einschlieBlich der neuesten 
Service-Packs, verwenden. Dieser Support steht innerhalb von 30 Tagen nach 
Freigabe der Software zur Verfugung. 
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